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Keine Luftnummer 
MCD Elektronik entwickelt Prüfstand für Gebläse 

 

Birkenfeld, 14. August 2017: Der Mess- und Prüftechnikspezialist MCD 

Elektronik bekam den Auftrag, eine End-of-Line Prüfanlage für Gebläse zu 

entwickeln. Die Querstromgebläse sind Teil von Kleinheizern, die in 

Klimaanlagen und in Bodenheizgeräten für Busse und Bahnen integriert 

werden. Mit dem Testgerät werden die verschiedenen Stufen der Gebläse 

überprüft, Spannungs- und Strommessungen sowie Dichtheitsprüfungen 

vorgenommen. Die Prüfeinrichtung befindet sich auf einem Rollwagen, der 

bequem an seinen Einsatzort gefahren werden kann. Die Bedienperson 

kontaktiert die Gebläse mit Schnelladaptern. Über einen Touchscreen- 

Monitor erfolgt die Eingabe und Anwahl der Fertigungsaufträge innerhalb der 

Serienfertigung.  

 

Sodann erfolgt die Funktionsprüfung der mehrstufigen Lüfterfunktionen. Für 

die Messungen am Prüfling kommt die MCD ULC MSR Funktionskarte mit 

programmierbarem Stromsensor zum Einsatz. Die Dichtheit wird durch 

Vergleichsverfahren von Zufuhr- und Ausgabedruck überprüft. Am Ende der 

Prüfung, die je nach Heizervarianten (mehrstufige Ausführungen) zwischen 

12 und 30 Sekunden dauert, erstellt ein Etikettendrucker das Gerätelabel. 

Die MCD Software „MCD Toolmonitor Order Management“ dokumentiert den 

kompletten Testvorgang und erstellt die Auslieferungsdokumentation.  

 

MCD konnte auf bewährte hauseigene Hard- und Softwareprodukte 

zurückgreifen, wie den TestManager CE, mit dem der Prüfablauf gesteuert 

wird und über den die Einbindung in das QS-System des Kunden erfolgt. Die 

Steuerung der einzelnen Funktionen übernehmen die MCD Toolmonitore 

‚SerIO‘, ‚ULC‘ und ‚Order Management‘. Die ULC Multifunktionskarte ist mit 

ihrem komplexen FPGA-Baustein ein Multitalent, das die vielfältigen 

Möglichkeiten (A/D, D/A, Logikanalyse, Counter, Selbsttest, Kalibrierung, 

u.v.a.m.) über eine USB-Schnittstelle zur Verfügung stellt. In dieser 
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Applikation übernimmt sie die Messungen der physikalischen und zeitlichen 

Werte, wie Strom, Kurvenverläufe, Spannung und Druck. Die Druckstation 

zur Versorgung der Prüflingsadaption ist mit Ventilinsel, Filterregelventilen 

und Drucksensoren der Firma FESTO ausgestattet. Die Anlage kann leicht 

durch die Änderung der Geräteparameter und Anpassung der Adapter auf 

andere Produkte umgestellt werden.  

 

Mit der aktuellen Ausstattung können Dichtheitsprüfungen, 

Funktionsprüfungen und EOL Tests an mechatronischen Baugruppen, sowie 

mehrstufige Gebläseprüfungen durchgeführt werden. 

 

 

Bilder:  

Bild 1: End-of-Line Testsystem für Bodenheizgeräte. 
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Bild 2: Druckstation mit Druckregelventil, Ventilinsel und Drucksensoren. 

(© MCD Elektronik, Birkenfeld – honorarfreier Abdruck im Rahmen der 

Veröffentlichung dieses Beitrages) 

 

 

Über MCD Elektronik GmbH: 

Die MCD Elektronik GmbH wurde 1983 gegründet und beschäftigt heute 80 

Mitarbeitende. Das inhabergeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in 

Birkenfeld bei Pforzheim. MCD Elektronik ist in Deutschland, Ungarn und 

China aktiv und liefert weltweit in 48 Länder. 

 

Die MCD Elektronik GmbH fertigt für ihre Kunden, OEMs der Automobil-

branche, Vertreter des Maschinen- und Anlagenbaus, der Medizintechnik, 

der Wehr- und Sicherheitstechnik, Qualitätstechnik sowie des Sensor- und 

Flugzeugbaus, Mess- und Prüfsysteme für die Elektronikfertigung. Dabei 

setzt das Unternehmen konsequent auf Null-Fehler-Toleranz in der 

Qualitätssicherung. 


