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1. Allgemein

Der ReportManager ist ein Toolmonitor zur Erweiterung des MCD TestManagers. Er dient dem Entwurf und der
Erstellung anwenderspezifischer Reports, welche nach einem Testablauf des MCD TestManagers die
Testergebnisse dokumentieren.

Nach der Durchfiihrung eines Testablaufes im TestManager CE Ubertragt dieser automatisch alle Testergebnisse
und Parameter an den ReportManager in Form der ,Enumerated Data“. Diese wiederum kénnen dann fir die
Reporterstellung verwendet werden.

Es kdnnen gleichzeitig bis zu drei unterschiedliche Reports definiert und verwendet werden. Die Erstellung der
Reports erfolgt mit Hilfe der ,FastReport - Komponente. Die Hilfe zur ,FastReport® - Komponente befindet sich im
Hilfe - Menl im Untermend ,FastReport®.

Zu beachten ist, dass die aktuellen Reportdaten immer nach dem Test, also erst nach dem ,Testende” - Step im
nachsten ,Loop* - Step oder im ,Report” - Step zur Verfligung stehen.

Die Hauptbereiche dieser Dokumentation sind die ,Funktionen“ und ,Programmierung®. Unter ,Funktionen® sind
Beschreibungen zu den einzelnen Modulen der Software verfugbar. Unter dem Punkt ,Programmierung® sind die
Schnittstellen, fir den Anwender dieser Software, in tabellarischer Form aufgefuhrt. Im Interface sind die
Funktionen fur den Zugriff auf den Toolmonitor dokumentiert und in den jeweiligen Modulen sind die giiltigen
Ubergabeparameter fiir diese Funktionen angegeben.

&5 ReportManager REPORTMANAGERSETUP.XM- el o

Project Setup Events Data Reports Script Info Help
| Reportview1 | v X
[ Load report ] [ Designer ] [ Export ]

Srrint & Esave -2 &M 2] s @K 4 Alof2 p Ml | Close

Customer: =
Date Time:  31.03.2015 14:11:57 Repo rt

Page: 1/2 l I

Version: V1.0 Step Results

StopResuteportrat s ? ELEKTRONIK GMBH

TypeCode MCD2401
Typelnfo

TypeFamily POWERSUPPLY

Power supply 1x0-24V

SerialNumber
TestResult
TestDuration

MCD2401001

PASS

0,0570 5

StepNumber StepName

Toolmonitor anzeigen
External power x
Power off voltage
Power off current
Channel 15V
Channel 1 5V current
Channel 110V
Channel 1 10V current
Channel 1 20V
Channel 1 20V current

Value

0

235.59987 V
8.14658 mV
-0.05567 mA
4.99930 V
0.99927 A
10.00003 V
2.00035 A
20.00043 V
4.00778 A

Abbildung 1: Toolmonitor ReportManager

Bestellnummer: # 122353

UpperLimit

LowerLimit StepResult

0,00 0,00 PASS
245,00V 21500V PASS
50,00 mV -50,00 mV PASS
1,00 mA -1.00 mA PASS
502V 498V PASS
102 A 098 A PASS
10,04V 996V PASS
204 A 1,96 A PASS
2020V 19,80V PASS
420A 3.80A PASS

v

82% @—@*—@

EIEIE

Seite 4 von 20



mCD Elektronik GmbH Toolmonitor ReportManager Bedienungsanleitung

2. Installation von Software
2.1. Voraussetzungen
e Betriebssystem: Windows XP® - Windows 8.1°

e Architektur: 32 Bit oder 64 Bit

e .Net Framework: Version 3.0

Zur Installation des MCD Toolmonitors ReportManager ist es ausreichend, die ,ReportManagerMonitor.exe® in ein
beliebiges Verzeichnis auf dem Zielsystem zu kopieren.

Alternativ kann der bereitgestellte Installer (,ReportManagerinstall.msi“) ausgefihrt werden.

2.2. Lizenz

Um die Software vor nicht autorisierter Benutzung zu schitzen, ist es erforderlich, den Toolmonitor nach der
Installation zu lizenzieren.

Zu Demonstrations- und Testzwecken kann der Toolmonitor fur jeweils 30 Minuten auch ohne Lizenz betrieben
werden. Einige Programmfunktionen sind dabei deaktiviert. Zur Uberbriickung der Wartezeit auf eine Freischaltung
(z.B. am Wochenende) kann auch eine 24h Kurzzeitlizenz aktiviert werden.

Zur Freischaltung des Toolmonitors 6ffnen Sie bitte den Dialog ,Lizenzverwaltung“ Giber den Menupunkt
License = Register.

License |

Register I

Abbildung 2: Dialog zum Registrieren aufrufen

1.) In dem Dialog ,Aktuelle Lizensierung“ wird der Status lhrer aktuellen Lizenz angezeigt:

r N
Lizenzverwaltung @

Aktuelle Lizensierung | Lizenz anfordemn | Kurzzeitlizenz |

Arbeitsweise
Demo

Informationen
MCD Lizenz Server: nicht installiert

Lizenz basiert auf: =/

B Schliehen

S —————

Abbildung 3: Lizenzstatus abrufen
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2.) Um eine permanente Lizenz fur lhre Software anzufordern gehen sie bitte wie folgt vor:
e Wabhlen Sie die Registerkarte ,Lizenz anfordern® aus.
e Geben Sie die Anzahl der benétigten Lizenzen (fur lhren PC) im Feld ,Anzahl Lizenzen® an.

e Betatigen Sie die Schaltflache ,Anforderungsdatei erzeugen®.

¢ Nun 6ffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem Sie aufgefordert werden, die ,MCD Licenser Request®-

Datei (*.mlr) abzuspeichern.

¢ Bitte speichern Sie diese Datei ab und senden diese dann per E-Mail an info@mcd-elektronik.de.

Bitte geben Sie eine Auftrags - oder Projektnummer an, um die Zuordnung zu erleichtern.

¢ Im Anschluss daran erhalten Sie von MCD Elektronik eine E-Mail mit lhrer Lizenzdatei (,MCD License Key

*.mlk*) im Anhang.

e Als Letztes speichern Sie diese Datei entweder unter ,C:\Windows* oder in dem Verzeichnis, in dem die

..exe“-Datei Ihrer Software installiert wurde.

e Y
Lizenzverwaltung @

| Aktuelle Lizensierung Lizenz anfordern | Kurzzeillizenz‘i

Lizensierungsdaten \
Hardwarecode: | MVB4-S4FY-TDEW-52ZLA Bl ‘

Softwarecode: I ANET
= |
Anzahl Lizenzen: - + | [
Hinweis |

Lizenzen sind an Rechner gebunden. Sie miissen daher mit dem
Hardwarecode des Rechners, auf dem sie spater verwendet
werden sollen, angefordert werden!

Geben Sie die oben genannten Daten an MCD Elektronik.

[ Anforderungsdatei erzeugen l ‘

I V & Schiiefen

Abbildung 4: Permanente Lizenz anfordern

Nach dem néachsten Start Ihrer Software steht diese dann mit vollem Funktionsumfang zur Verfigung.

3.) Um eine Kurzeitlizenz (24h) zu aktivieren, wahlen Sie bitte die Registerkarte ,Kurzzeitlizenz* aus. Danach
geben Sie bitte die Zahlenreihe aus dem linken Fenster in das rechte Fenster ein. Falls Sie die Zahlen nicht
erkennen kdnnen, betatigen Sie die Schaltflache ,Neue Zahl“ um eine neue Zahl zu erhalten. Haben Sie die Zahl
richtig eingegeben, kénnen Sie die Kurzzeitlizenz Gber die Schaltflache ,Lizenz aktivieren® freischalten. Bitte
beachten Sie, dass die Kurzzeitlizenz erlischt, sobald Sie die Software beenden. Sie kdnnen die Kurzzeitlizenz

jedoch beliebig oft erneut aktivieren.

Lizenzverwaltung L @

| Aktuelle Lizensierung I Lizenz anfordem | Kurzzeitlizenz ‘

Mit Hilfe der Kurzzeit-Lizenz kinnen sie fiir 24 Stunden
den vollen Funktionsumfang des Programmes nutzen.

Geben Sie dazu die links gezeigte Zahl im Feld rechts ein.

1 7-9%1» 071

=y

&) Schliehen

Abbildung 5: Kurzzeitlizenz anfordern
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2.3. Register COM Server

Uber diesen Befehl kann der Toolmonitor als ,COM - Server* registriert werden. Dies ist notwendig, wenn der
Toolmonitor durch andere Programme, wie z.B. dem MCD TestManager ferngesteuert werden soll.

[€ ™
Register COM server — |

e i i . S
‘ , Do you want to register this server for COM interoperability?
Please note:

All programs will then use this server for remote control!

Administrator rights to perform this operation are required.

i Ja | l Nein

a

Abbildung 6: Register COM - Server

3. Reportanzeige (Report View)

Es stehen bis zu drei Reportanzeigen gleichzeitig im ReportManager zur Verfligung. In jeder Reportanzeige kann
ein unterschiedlicher Report definiert und angezeigt werden.

e Load report: Mit Hilfe des Buttons ,Load report“ kann ein zuvor abgespeicherter Report im ,,.frx* - Format
geladen werden. Reports im ,..frx“ - Format kdnnen mit dem FastReport - Designer erstellt werden.

e Export: Mit Hilfe des Buttons ,Export* kann der aktuell angezeigte Report als HTML - Report exportiert
werden.

¢ Print: Mit Hilfe des Buttons ,Print* kann der aktuell angezeigte Report ausgedruckt werden.
¢ Open: Mit Hilfe des Buttons ,Open“ kann ein zuvor gespeicherter Report wieder geladen werden.

e Save: Mit Hilfe des Buttons ,Save“ kann der aktuell angezeigte Report in unterschiedlichen Formaten
abgespeichert werden.

¢ Email: Mit Hilfe des Buttons ,Send by Email“ kann der aktuell angezeigte Report in unterschiedlichen
Formaten via Email versendet werden.

¢ Find text: Mit Hilfe des Buttons ,Find text* kann der aktuell angezeigte Report durchsucht werden.
e Outline: Mit Hilfe des Buttons ,Outline“ kann ein Inhaltsverzeichnis eingeblendet werden.

e Page setup: Mit Hilfe des Buttons ,Page setup“ kann das Papierformat flr einen Ausdruck des aktuellen
Reports eingestellt werden.

e Edit page: Mit Hilfe des Buttons ,Edit page“ kann der aktuelle Report editiert werden.

e Watermark: Mit Hilfe des Buttons ,Watermark® kann der aktuelle Report mit einem Wasserzeichen
versehen werden.

¢ Navigation: Mit Hilfe der ,Navigation® - Buttons kann im aktuellen Report eine bestimmte Seite ausgewahit
werden.

¢ Close: Mit Hilfe des Buttons ,Close* kann das aktuelle Reportformular geschlossen werden.
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Report view 1 - 4 [=]

 Loadreport | [ Designer | [ Ewpot | c:estreport htmi
Spint & Hsave - = &AM 2 5 @K 4 1lof2 p P | Close

Customer: @

Date Time:  31.03.2015 14:40:53 Re po rt m D

Page: 172 I l

Version: V1.0

————r StepResilty ELEKTRONIK GMBH

TypeCode MCD2401 SerialNumber MCD2401001

Typelnfo Power supply 1x 0-24V TestResult PASS

TypeFamily POWERSUPPLY TestDuration 0,0590 s

StepNumber StepName Value UpperLimit LowerLimit  StepResult
10 Toolmonitor anzeigen 0 0,00 0,00 PASS
20 External power x 23551720V 24500V 21500V PASS
30 Power off voltage 0.28528 mV 50,00 mV -50,00 mV PASS
40 Power off current -0.21940 mA 1,00 mA -1,00 mA PASS
50 Channel 15V 4.99897 V 502V 498V PASS
80 Channel 1 5V current 1.00011 A 1,02A 098 A PASS
&0 Channel 1 10V 9.99714V 10,04V 998V PASS
90 Channel 1 10V current 1.99958 A 204 A 196 A PASS
70 Channel 1 20V 20.00838 V 2020V 19,80V PASS
100 Channel 1 20V current 3.97775 A 420A 380A PASS

Abbildung 7: Reportanzeige im ReportManager

3.1. Designer

Mit Hilfe des Buttons ,Designer” wird der FastReport - Designer getffnet. In diesem Designer kdnnen
anwenderspezifische Reports erstellt werden. Die Hilfe zum FastReport - Designer befindet sich im Menu ,Hilfe* im

Untermenii ,FastReport".

B3 FostReport - Untitled.foc - = x
Fle Edt View Insert Report Data Hep
e N L G e PN e A RO s te2 |
i B B 7 U= w4 -2 B o LLE] (Ol a=o=
R Configurebands... b ' 1+ 2 1 3 1 4 1 5 1+ & 4+ 7 1 8 1 9 1 W 4 124D 1240308 v w4 ow Daa 2 x
Al _ [Customer: ] o f Adtons - o X [
& _ [ Date Time: j?ml Report (4 Data Sources
e Page: J.,:g,{,mn g 4 - System Variables
LY i  [version: V1.0 X Tots
3 s ; Sep ety . ELEKTRONIK GMBH | -1} parameters
& - fe Functions
. _ 11 Measurement Technology beyond the decimal point R S  T'ages#]
i3] -
[} TypeCode [Meas data TypeCode] SerialNumber [Meas data.SerialNumber]
| Typelnfo [Meas data Typelnfo] TestResult [Meas data TestResult_T] -
“?Q‘)ﬂ;'ﬂgi ~ [TypeFamil [Meas data TypeFamily] TestDuration Meas data TestDuration] s ‘[w Data | 2 Report Tree |
SeriaiNumber i -
V] B - - x > - | -
~_ StepNumber _ StepName Value > UpperLimit] LowerLimit__ | Properties i
U & S S - " < 5 : |P=9el ReportPage E”
47 |DatmMessdsta | | [Meas TMeas data MsStepinfo] TIMe eas data...._[Meas d: i@ #
ame) Pagel -
Group Footer i Ei
(Border)
1cm L
(PageColumns) F
Default
| ExtraDesignWidtt False [
2 Fil Soid
FirstPageSource 15
Landscape False
. LeftMargin 1cm
 MiorMargins _ False
OtherPagesSourc 15
Outline
Messages 2 x
Desaription Line Column
BagEL e El ) @ O—0—®

Abbildung 8: FastReport - Designer
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4. Erstellung eines Reports (Schnellstart)

Dieser Abschnitt beschreibt beispielhaft die Vorgehensweise zur Erstellung eines neuen Reports mit dem
ReportManager. Die detaillierte Hilfe zum FastReport - Designer befindet sich im Men ,Hilfe* im Unterment

.FastReport“.

4.1. Einbinden des ReportManagers in den MCD TestManager

Im MCD TestManager muss der ReportManager aktiviert werden. Hierzu ist in den Grundeinstellungen unter
»ToolManager ein entsprechender Toolmonitor - Eintrag anzulegen.

Kategorien K fur Kategorie Konti hon / TaolM. / REP
Kenfiguation :
Anderungeverzeichris ToolMonitor
|| (1) Armelde Fomla Name |REPORTMANAGER Kenrurg m Interpeeter
Dauerlaué
@ Desktop RaS [
Bl Interpreter Server [RepotManager ~!
Kalbvabonsdaten
Kurven Moritor
) Lokale Stafistic Instanz |
4] Messdaten Remota hoat |
Modulabschakung
Passworter ™ Tookm finstarz)
Profles
Pruslschiin-Parametee
S empty=delaubdeer=standard)
Speache e d [ w8 s )
System I Lapout des Todmentors unabhing vom Setup sperchem [rur guilig, wern &n Setup ausgewahl t)
) Testablauf
B Testforter [ TeaMenbarAkliv
- TooMenager
AUDIOANALYZER
DATAMANAGER [V Hardware-Aktiv
DEDITEC
FOM ¥ InTaskbar anzeigen
LABELPRINTER
MULITMETER f Tookscow
POWERSUPPLY ™ Tookmoniter immes im Vordergrund anzeigen
REPORTMANAGER

SERIALLINE
SERIO

uLc
USBDEMOBOARD
USBHUB
VISUSIM

Fehlertbehandung - Fehler werden angezeigl, Testablauf ward hen und kann nur nach Besta gefubet weeden
(¢ Fehler werden angazeigt. Testablauf ward untersbrochen
™ Fahler werden angazeigl. Testablauf ward richt unterbeochen
" keine Fehlubahandiung

Resst & Status nicht prfen
" Status priden
" Status priden und 2uiick setzan
(" Status awicksetzen

Resst event |

Teoimoritor kepisien | Teokmonior schen |

Abbildung 9: Grundeinstellungen des MCD TestManagers

4.2. Offnen einer Reportanzeige (Report View)

Um einen neuen Report anzulegen, muss im ReportManager zunachst eine der drei zur Verfigung stehenden

Reportanzeigen gedtffnet werden.

=TI

Project Setup Events Data | Reports | Script Info Help
| Reportview1| | Reporviewi |
> =l
[Load H P ]E Report view 2
Report view 3 )
S pint = Esave - &= A | o e 1 oft

Abbildung 10: Offnen einer Reportanzeige
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4.3. Offnen des FastReport - Designers

In der Reportanzeige muss nun der FastReport - Designer aufgerufen werden.

=T |

Project Setup Events Data Reports Script Info Help

/" Report view 1
Load report I Designer l Export

Eprint B Esave - A0 2 [« @K 4 liﬂofl P B | Close

Abbildung 11: Offnen des FastReport - Designers

4.4. Neuen Report anlegen

Im FastReport - Designer ist dann ein neuer Report anzulegen.

B FastReport - Untitled.frx
ﬁ‘ Edit View Insert Report Data Help

New. v | B
& open... Strg+0 il |
ave Strg+ V70
Save As... ¥
Page Setup...
Printer Setup... 3
_L Preview... Strg+P
A B
Select Language...
C:\Users\GaborT\Desktop\test. frx d the de
F:\MCDMonitors2012\DataManager \Presets\StepAnalysisWork. frx
F:\MCDMonitors2012\DataManager \Presets\StepOverviewWork2. frx TypeCode
Typelnfo]
F:\MCDMonitors 20 12\DataManager \Presets\StepOverviewWork. frx 2
M D ger \P \StepOr TypeFami
F:\MCDMonitors2012\DataManager \Presets\StepOverview. frx _
Exit
A7 Data:Measdata " [Meas TIMeas data MSteolnfol

Abbildung 12: Anlegen eines neuen Reports

4.5. Aufruf des Standard Reports Wizards

Zur Erstellung eines neuen Reports kann der Standard Report Wizard verwendet werden.

onewton TN

Report templates: 1

'_:s,Blank Report |"s|Inherited Report
V2] Standard Report Wizard #/|Label Wizard

' Report items: l
J New Report Page [E-INew Dialog Form

(J New Data Source

[ J[ conc |

Abbildung 13: Aufruf des Standard Report Wizards
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4.6. Auswahl der Datenquelle (Data Source)

Als nachstes ist die zu verwendende Datenquelle auszuwahlen. Die Datenquellen sind entsprechend den
-enumerierten Daten“ des MCD TestManagers organisiert. Hier im Beispiel soll ein Report Uber das
Gesamtergebnis aller getesteten Pruflinge erzeugt werden. Daher ist die Datenquelle ,DUT data“ zu verwenden.

EM

Standard Report Wizard A

5
-

N
£

Select datasource

Select one of the available datasources or create new one:

+[] Meas data

S

-] Type data

L] Test sequence
i-{77] Globalvar

[77] Typelist

+-{77] TypelistUserData
Lj TestSequence

o] 7] TestSteps

..[77] TestStepsUserData

Create new datasource...

Abbildung 14: Auswahl der Datenquelle

4.7. Auswahl der Spalten (Data Columns)

Nun sind die gewiinschten Datenspalten fiir den Report auszuwéhlen. Im Bild wurden einige Spalten exemplarisch
ausgewabhlt.

e T T S S

Select data columns

Select data columns that you want to show in a report.

Available columns: Selected columns:
| 2l systemhumber 22| TestResult 7 TeststartTme

42| ProcessID | SBSFlag [22] ModuleNumber
[A] sysHwCode [22] ContactPos [A] SerialNumber

A SysHWCodel 2] TestPos [A] TypeCode
[A] SysHWCodeTyp [12] MeasvalCount [Al TypeFamily
[42] Areahumber 42 Starthumber Al Typelnfo

[A] ProgName [A] sBSFlag_T (Al TestResult_T

Al Progversion Al TestTime_T

[A] ProgDate Al TestData_T

42 pwLevel 42 validation

[A] RegForm_RFE_STEPDELAY [A] validation_T -

(52 Testhumber 22 IntDUTNumber E]

[A] AdapterCode

42| ContactPosns

[42] TestPosns

4 VarCodeMode

42| StepCount

Al TestPlanRev

[A] UserTData_A

Al UserTData_B
] TestDuration

[ <Previous | [ mext> ] [ concel ]

Abbildung 15: Auswahl der Datenspalten
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4.8. Gruppierung des Reports

Bei Bedarf kann der Report im nachsten Schritt gruppiert werden. In diesem Beispiel ist dies nicht notwendig.

Create groups

Create groups (optional).

Available columns:

TestStartTme
[12] ModuleNumber
[A] SerialNumber
&

[A] TypeFamily

[A] Typelnfo

[A] TestResult_ T

Abbildung 16: Anlegen von Gruppen

4.9. Auswahl einer Layoutvorlage

Anschlie3end kann hier zwischen verschiedenen Layoutvorlagen gewahlt werden.

Define layout

Define the paper orientation and data layout.
Paper orientation
@ Portrait CUSTOMERS

®;tascps Avads Funerosi

R Ana Trupmo Smparadass y nass
Layout NTON  Amorso Marano Taquarla
@ Columnar -0 :;;*m Pe'ﬁ:::am

Son 300
Sottom-Dotar Markts
5& B3
U Cactus Comidss parafevar
Caniro comercial Mociezuma
Chinese

Chag-suzy
Comargio Minzirg

Abbildung 17: Auswahl einer Layoutvorlage
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4.10.Farbliche Gestaltung des Reports festlegen

In diesem Schritt kann zwischen einigen einfachen Farbvorlagen gewahlt werden.

Select style

Select the report style.

Standard
Gra!
Green
Sand
Blue

Abbildung 18: Auswahl einer Farbvorlage

4.11.Sortierung des Reports festlegen

Nach Anwahl des Datenbereiches kénnen verschiedenen Optionen fir die Gestaltung des Reports festgelegt
werden. Unter anderem kann die Sortierung festgelegt werden.

& FestReport - Untitled frx
File Edt Vew Insert Report Data Help

] — =R § == |
z BB ulsz
R Confowebands.. 4k i 2 0 3 .
A ReprtTite -
= Tests
Lo PageHeader - pessune
Lé: ‘Data: DUT data Doals il
Page Footer
i e o et —
lﬂ Add Chid Band
Add Detai Data Band

]

B Hyperink
L,\J Can Grow
&) Can Shrink
i Canbresk

12 Keep Together
&l Keep Detai
Start New Page
Print On Bottom

X Delete

Abbildung 19: Datenbereich editieren

Abbildung 20: Sortierung festlegen

Seite 13 von 20



mCD Elektronik GmbH Toolmonitor ReportManager Bedienungsanleitung

4.12.Anpassung der Schriftbreite aktivieren

Abschlief3end wird empfohlen noch die automatische Anpassung der Schriftbreite fur die Reportspalten zu
aktivieren, damit immer der komplette Dateninhalt angezeigt werden kann. Hierzu sind alle Datenspalten
auszuwahlen und die Eigenschaft ,AutoShrink® auf ,FontWidth“ zu stellen.

[ Fastreport - Unttiedi _ e ox
F €t Vew leet Reot Dam Heb
[T N= RS e A R Y |
o wd-oo iz oo sr-ae-=-=-

708 5 1@ w4 DD M5 XD BB BB B D NS KD

8 x

DUT data
o 5 TTypeCode TTypeFamily TTypelnfo TTesResult_T
_ 1[DUT data TypeCode] *[DUT data fypeFamiy] {(DUT data Typeinfo] F(OUT_ *

B R K EEEOE S

Description | e | cokmn |

EEIL)

Abbildung 21: Anpassung der Schriftbreite aktivieren

4.13.Designer beenden und Report anzeigen

Der Beispiel - Report wird angezeigt sobald der Designer geschlossen wird. Nach jeder Ausfiihrung eines
Testablaufes wird der Report dann aktualisiert.

Project Setup Events Data Reports Script Info Help

Report view 1 | SAPS |||
St & Esve - 200021 [ @M 4[ oft p M Cee

TypeFamily Typeinfo TestResult_T

31.03.2015 17:10:33 1 MCD2401001 POWERSUPPLY Power supply 1 x0-24 V. PASS
31.03.2015 17:10:33 2 MCD2401002 POWERSUPPLY Power supply 1 x0-24 V. PASS

Abbildung 22: Anzeige des Reports
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5. Projektverwaltung

In der Projektverwaltung kdnnen die aktuellen Einstellungen und das Layout des Toolmonitors gespeichert und

geladen werden. Samtliche Fenster kdnnen frei positioniert und entsprechend den eigenen Erfordernissen
angeordnet werden.

Project \

Save as ...
Load
Restore
_‘f! Import window positions
Presets
X Closeall

Local (unlock)

| Remote (lock

Hide

Exit

Abbildung 23: Project - Menli

Das Project - Menii besteht aus folgenden Bereichen:

Save / Save as: Uber den Befehl ,Save“ konnen alle aktuellen Einstellungen in einer Projektdatei
gespeichert werden. Auch die aktuellen Fensterpositionen werden darin festgehalten.

Load: Uber den Befehl ,Load“ kénnen zuvor gespeicherte Einstellungen wieder geladen werden. Auch die
urspringlichen Fensterpositionen werden wieder hergestellt.

Import window positions: Uber den Befehl ,import window positions“ kénnen aus einem gespeicherten
Setup die Fensterpositionen importiert werden. Alle urspriinglichen Einstellungen bleiben davon unberihrt.

Presets: Hier konnen beispielhaft vordefinierte Einstellungen aufgerufen werden.
Close all: Dadurch werden alle offenen Formulare geschlossen. Der Toolmonitor bleibt aktiv.

Local: Wird der Toolmonitor ferngesteuert oder ist das ,Setup” mit einem Passwort geschiitzt, sind die
meisten Benutzeraktion vor direkter Eingabe geschitzt. Durch den Aufruf von ,Local“ wird dieser Schutz
aufgehoben und alle Bedienelemente sind wieder zuganglich. Wurde im ,Setup“ ein Passwort vergeben,
muss dieses zur Freigabe des Toolmonitors eingegeben werden.

Remote: Hiermit kann der Toolmonitor wieder in den geschiitzten Modus zuriickversetzt werden.

Hide: Hiermit wird der Toolmonitor ausgeblendet, bleibt aber aktiv. Wird er nicht ferngesteuert kann der
Toolmonitor Uber ein Icon in der Taskleiste wieder aktiviert werden.

Exit: Hiermit wird der Toolmonitor beendet (nicht verfligbar, wenn der Toolmonitor ferngesteuert wird).
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6. Events

Hierlber kdnnen die Anzeigen fur die Log - und die Trace - Meldungen aufgerufen werden.

Logging
Trace

Events | Serial line

Abbildung 24: Events - Menu

Das Events - Menu besteht aus folgenden Bereichen:

Logging: Uber dieses Menii wird die Anzeige der Log - Meldungen fiir allgemeine Ereignisse, Warnungen,

[ ]
Fehler usw. aufgerufen
e Trace: Uber dieses Menii wird die Anzeige der Trace - Meldungen (gesendete oder empfange
Nachrichten) aufgerufen
Logging 2 @
Date Time Modul Cbject Level Message
2012.04.25 13:28:28 Serialline SerialLineMainForm Info Serialline started
2012.04.25 13:28:45 Serialline MCD.Framework.Forms.FIDI Info Port open
2012.04.25 13:28:46 Serialline MCD.Framework.Forms.FIDI Trace Write message: 3F
2012.04.25 13:28:48 Serialline MCD.Framework.Forms.FIDI Trace Read message: 3F V9.99 Video-Analyser/Generator SD Mi

m . »

Abbildung 25: Log - Monitor

3F [Read firmware]

3F V9.99 Video-Ar

lyser/Generator SD MCD-Elektronik GmbH 2012-03-07 [Re

51 [Select input FBAS 1]
74 [Status und erkannte Eingangsnorm

s n]
74 3A [Status und erkannte Eingangsnorm lesen]

. J »

Abbildung 26: Trace - Monitor

Seite 16 von 20



mCD Elektronik GmbH Toolmonitor ReportManager Bedienungsanleitung

7. Setup

Uber das Setup erfolgen der Aufruf der projektspezifischen Optionen und die Registrierung des Toolmonitors als
COM - Server.

Setup | Events Devices Scri

) Options
- =
t Register COM server

Abbildung 27: Setup - Ment

7.1. General

Hier kdnnen allgemeine Einstellungen fur den Toolmonitor vorgenommen werden.

Categories General

==
- Logger Application title SerlO
- Script =
- Visualization Fnoiy;
- Status light s 5 X
‘... Remoting |¥| Encrypt setup (start in remote mode, password required to unlock)
User settings Password s
i Logic designer
. Tools Repeat password =
#- RS232 ports

General options

Abbildung 28: Allgemeine Einstellungen

Folgende Bereiche kdnnen konfiguriert werden:

e Applications title: Hier kann der Fenstertitel des Toolmonitors angepasst werden.

e Priority: Hier kann Basisprioritat des Toolmonitors eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur bei wirklichem
Bedarf geandert werden.

e Encrypt setup: Hier kann festgelegt werden, ob das Setup verschliisselt abgespeichert werden soll. In
diesem Fall wird der Toolmonitor im Remote - Mode gestartet. Aul3erdem ist ein Passwort festzulegen, mit
welchem der Toolmonitor freigeschaltet werden kann. Zur Kontrolle ist dieses Passwort zu bestétigen.
Geht das Passwort verloren, kann das zugehdorige Setup nicht mehr gedndert werden (wird der
Toolmonitor mit einem Passwort geschitzt, wird der Local - / Remote - Mode nicht mehr ferngesteuert).

Seite 17 von 20



mCD Elektronik GmbH Toolmonitor ReportManager Bedienungsanleitung

7.2. Logger

Hier kdnnen Einstellungen fiir das Logging im Toolmonitor vorgenommen werden.

g = o

Categories

Log level [Ho

Trace level [Normal

[7] Log to file
Log monitor background update
Log emors always to file

Logging options

Abbildung 29: Logger

7.2.1. Log - Level
Hier wird das Log - Level fur allgemeine Ereignismeldungen, Warnungen, Fehler usw. eingestellt.
Zur Auswahl stehen:

e ExtendedDebug
e Debug

e Trace

e Info

e Warning

e ErrorTrace

e CriticalWarning

e Error
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7.2.2. Trace - Level
Hier wird das Trace - Level fiir die Protokollierung von gesendeten oder empfangen Nachrichten eingestellt.
Zur Auswahl stehen:

e Streaming
e Cyclic

e Normal

7.2.1. Logto File

Ist diese Option aktiviert, so werden aller Ereignismeldungen in einer Datei abgelegt. Die Datei setzt sich aus dem
Namen des Toolmonitors und einem Zeitstempel zusammen. Die Datei wird im selben Ordner angelegt, in dem
sich der Toolmonitor befindet.

7.2.2. Log Monitor Background Update

Normalerweise werden die Ereignismeldungen immer erzeugt, auch wenn der Monitor zur Anzeige der
Ereignismeldungen gerade nicht aktiv ist. Ist dies nicht gewtinscht, kann diese Funktion hier ausgeschaltet werden.

7.2.3. Log Errors Always to File

Normalerweise werden Fehlermeldungen immer in eine zusatzliche Log - Datei geschrieben. Ist dies nicht
gewiinscht, kann diese Funktion hier ausgeschaltet werden. Diese Datei setzt sich aus dem Namen des
Toolmonitors und dem Zusatz ,Exceptions® zusammen. Die Datei wird im selben Ordner angelegt, in dem sich der
Toolmonitor befindet.

8. Fernsteuerung durch den MCD TestManager CE

Die Fernsteuerung eines MCD Toolmonitors kann mit dem MCD TestManager CE durchgefihrt werden. Weitere
Informationen hierzu befinden sich im Kapitel ,Programmierung® und in der allgemeinen Hilfe zu den Toolmonitoren
.General Help®.
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9. Programmierung

9.1. ReportView

Hierbei handelt es sich um eine Klasse fiir die Anzeige eines Reports. Diese Klasse stellt Funktionen zur Anzeige
eines Reports zur Verfiigung.

9.1.1. VirtualinterfaceCommands

Hier werden die Namen fiir die Befehle des virtuellen Interfaces definiert. Mit diesen Namen werden die Befehle
~SetEvent® und ,SetValue® des virtuellen Interfaces ausgelost.

Beispiel:

SetEvent ("Refresh") ;

SetEvent ("Print");

SetEvent ("Export.PDEF") ;

SetEvent ("Export.HTML") ;

SetEvent ("Report", "C:\Sample.frx");

Aufzéhlungswerte:

Report Ladt den aktuell zu verwendenden Report im ,,.frx* - Format
Export Exportiert den aktuellen Report als HTML oder PDF

HTML Legt das Exportformat als HTML fest

PDF Legt das Exportformat als PDF fest

Print Druckt den aktuellen Report aus

Refresh Aktualisiert den aktuellen Report
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