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1. Allgemein

Mit Hilfe dieses Toolmonitors kénnen automatisiert Telnet - Sessions gesteuert und Ergebnisse ausgewertet
werden.

Der Verbindungsaufbau erfolgt - je nach Konfiguration - manuell oder automatisch. Es kénnen beliebige Befehle
abgearbeitet werden. Die jeweiligen Ergebnisse werden zurlickgegeben und angezeigt. Dies erméglicht die
einfache Einbindung ergdnzender Systeme (z.B. Unix®, Linux®, Windows® usw.) fur asynchrone Mess - und
Steueraufgaben ohne zusatzliche Programmierung.

Folgende Funktionen stehen im MCD Toolmonitor Telnet zur Verfigung:
e Telnet - Verbindungen automatisch oder manuell aufbauen
e Auslesen von Antworten mit vorher gesetztem Triggerzeichen
e Auswerten von Antworten Uber benutzerdefinierte Scriptfunktionen

e Gleichzeitige Verwendung der Standardkonsole

& Telnet (Registered licence)

(=B e

Project Setup  Events

7 Terminal |

Windows

Script  Info

Help License

Curent history bufer | Lo

v X

_(TBasescipt) Project |

v X |[eo
=

14|l namespace MCD

public partial class UserScript : TelnetScrifp

Debug ("0p

SetEvent ("Terminal.Open");

v (b Rn ]

Time Message
16:32580  Script successfully compiled!
16:32582  Script successfully created!

((open | [ Close | [ Cear |

taskiist

Abbildung 1: Toolmonitor Telnet mit Script Editor

Die Programmoberflache kann in weitem Umfang frei gestaltet und den Anwenderanforderungen angepasst
werden. Einmal erstellte Konfigurationen kénnen in Projektfiles gespeichert und bei Bedarf wieder geladen
werden. In den Installationsdateien sind Beispielprojekte vorhanden.

Mit Hilfe einer integrierten Script Engine kdnnen alle Messungen und Einstellungen automatisiert durchgefiihrt
werden. In Verbindung mit dem Visualization - Modul kdnnen aul3erdem eigene Benutzeroberflachen angelegt
werden.

Uber Fremdsoftware kann der Toolmonitor Telnet komplett ferngesteuert werden. Als Interface kommt hierbei COM
/ DCOM oder eine .Net - Assembly zum Einsatz. Dadurch kann der Toolmonitor in einer Vielzahl von Applikationen
eingebunden werden (Microsoft Visual Studio® (C#, C++, Visual Basic), Microsoft Office® (z.B. Excel®), Open
Office®, LabVIEW®, MCD TestManager CE, Standard Windows DLL).

Bestellnummer: # 118954
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2. Installation von Software
2.1. Voraussetzungen

e Betriebssystem: Windows XP® - Windows 8.1°
e Architektur: 32 Bit oder 64 Bit

e .Net Framework: Version 3.0

Zur Installation des MCD Toolmonitors Telnet ist es ausreichend, die TelnetMonitor.exe Datei in ein beliebiges
Verzeichnis auf dem Zielsystem zu kopieren.

2.2. Lizenz

Um die Software vor nicht autorisierter Benutzung zu schitzen, ist es erforderlich, den Toolmonitor nach der
Installation zu lizenzieren.

Zu Demonstrations - und Testzwecken kann der Toolmonitor fur jeweils 30 Minuten auch ohne Lizenz betrieben
werden. Einige Programmfunktionen sind dabei deaktiviert. Zur Uberbriickung der Wartezeit auf eine Freischaltung
(z.B. am Wochenende) kann auch eine 24h Kurzzeitlizenz aktiviert werden.

Zur Freischaltung des Toolmonitors 6ffnen Sie bitte den Dialog Lizenzverwaltung Gber den Menlpunkt
License A Register.

License |

Register

Abbildung 2: Dialog zum Registrieren aufrufen

1.) In dem Dialog Aktuelle Lizensierung wird der Status lhrer aktuellen Lizenz angezeigt:

-
Lizenzverwaltung M

T = o]
Aktuelle Lizensierung | Lizenz anfordemn | Kurzzeitlizenz |

Arbeitsweise

Demo
Informationen
MCD Lizenz Server: nicht installiert

Lizenz basiert auf: -/

B Schliehen

Abbildung 3: Lizenzstatus abrufen
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2.) Um eine permanente Lizenz fur lhre Software anzufordern gehen sie bitte wie folgt vor:

e Wahlen Sie die Registerkarte Lizenz anfordern aus
e Geben Sie die Anzahl der bendtigten Lizenzen (fur lhren PC) im Feld Anzahl Lizenzen an
e Betétigen Sie die Schaltflache Anforderungsdatei erzeugen

e Nun 6ffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem Sie aufgefordert werden, die MCD Licenser Request -
Datei (*.mlr) abzuspeichern

¢ Bitte speichern Sie diese Datei ab und sende diese dann per E - Mail an info@mcd-elektronik.de.
Bitte geben Sie eine Auftrags oder Projektnummer an, um die Zuordnung zu erleichtern

e Im Anschluss daran erhalten Sie von MCD Elektronik eine E - Mail mit lhrer Lizenzdatei (MCD License Key
*.mlk) im Anhang

e Als Letztes speichern Sie diese Datei entweder unter C:\Windows oder in dem Verzeichnis, in dem die
.exe - Datei Ihrer Software installiert wurde

¢ Nach dem néachsten Start Ihrer Software steht diese dann mit vollem Funktionsumfang zur Verfligung

-
Lizenzverwaltung @

=

T;‘%luelle I;E%&ung Lizenz anfordem ;kurzzaiﬁze;‘l
Lizensierungsdaten
Hardwarecode: I MVBA-QAFY-TDEW-5ZLA B1 ‘

Softwarecode: ] ANET
Anzahl Lizenzen: - + |

Lizenzen sind an Rechner gebunden. Sie miissen daher mit dem
Hardwarecode des Rechners, auf dem sie spater verwendet
werden sollen, angefordert werden!

Geben Sie die oben genannten Daten an MCD Elektronik.

|
|
Hinweis }
|

[ Anforderungsdatei erzeugen ]

7 & Schiiefen

Abbildung 4: Permanente Lizenz anfordern

3.) Um eine Kurzeitlizenz (24h) zu aktivieren, wéahlen Sie bitte die Registerkarte Kurzzeitlizenz aus. Danach geben
Sie bitte die Zahlenreihe aus dem linken Fenster in das rechte Fenster ein. Falls Sie die Zahlen nicht erkennen
kénnen, betéatigen Sie die Schaltfliche Neue Zahl, um eine neue Zahl zu erhalten. Haben Sie die Zahl richtig
eingegeben, kdnnen Sie die Kurzzeitlizenz Uber die Schaltflache Lizenz aktivieren freischalten. Bitte beachten Sie,
dass die Kurzzeitlizenz erlischt, sobald Sie die Software beenden. Sie kdnnen die Kurzzeitlizenz jedoch beliebig oft
erneut aktivieren.

Lizenzverwaltung L @

| Aktuelle Lizensierung I Lizenz anfordern | Kurzzeitizenz ‘

Mit Hilfe der Kurzzeit-Lizenz kinnen sie fiir 24 Stunden
den vollen Funktionsumfang des Programmes nutzen.

Geben Sie dazu die links gezeigte Zahl im Feld rechts ein.

1 7-9%1» 071

neue Zahl Lizenz aktivieren

=y

&) Schliehen

Abbildung 5: Kurzzeitlizenz anfordern
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2.3. Register COM Server

Uber diesen Befehl kann der Toolmonitor als COM - Server registriert werden. Dies ist notwendig, wenn der
Toolmonitor durch andere Programme, wie z.B. dem MCD TestManager ferngesteuert werden soll.

r = ™
Register COM server |

‘ - ‘ Do you want to register this server for COM interoperability?
Please note:

All programs will then use this server for remote control!

Administrator rights to perform this operation are required.

e J[ e )

a

Abbildung 6: Register COM - Server

2.4. Starten der installierten Software

Der Toolmonitor Telnet wird durch Ausfiihren der TelnetMonitor.exe gestartet.
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3. Kurzeinfihrung in die Bedienung

1.) Starten des Toolmonitors Telnet.

2.) Setup auf gewiinschten Hostnamen / Anmeldedaten anpassen (,Auto open® aktivieren, um Login automatisch
durchzufihren).

~

-

Abbildung 7: Ansicht der Optionen fir die Telnet - Kommunikation

Options

5

pXS

Categories

Communication

- General
- Logger
- Script
- Status light
- Remoting
- User settings
- Tools
- Visualization
- Communication

Communication

Remote host localhost

User usemame

Password

[¥] Auto open

-

] [ Cancel

3.) Wenn die Verbindung aufgebaut und der Benutzer angemeldet wurde, kénnen im Fenster Windows A

Terminal Befehle in die Textbox eingegeben und mit Betétigen der Enter - Taste ausgefuhrt werden.
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4. Handbuch Software
4.1. Allgemein

Die Hauptbereiche dieser Dokumentation sind die Funktionen und Programmierung. Unter Funktionen sind
Beschreibungen zu den einzelnen Modulen der Software verfiigbar. Unter dem Punkt Programmierung sind die
Schnittstellen, fir den Anwender dieser Software, in tabellarischer Form aufgefiihrt. Im Interface sind die
Funktionen fur den Zugriff auf den Toolmonitor dokumentiert und in den jeweiligen Modulen sind die giltigen
Ubergabeparameter fiir diese Funktionen angegeben.

4.2. Terminal

Im Terminal - Fenster des Toolmonitors Telnet kann tber die Schaltflichen Open und Close die Telnet - Session
mit den Verbindungsdaten aus den Options auf - und abgebaut werden. Mit der Clear - Schaltflache kann die
Historyanzeige geleert werden.

Die Historyanzeige hat nur eine begrenzte Anzahl an Zeilen zur Verfligung, diese kann bei langen Befehlen oder
Befehlsantworten tber die Programmierschnittstelle angepasst werden (Befehl HistoryBufferSize).

Befehle konnen Uber die Textbox eingegeben und mit der Enter - Taste gesendet werden.

Alle Befehle der Programmierschnittstelle arbeiten auf der Historyanzeige. Wird diese Uber die Clear - Schaltflache
oder den Befehl geléscht, stehen diese Daten nicht mehr zur Verfigung.

Terminal ]

| Curent history buffer | Logging |

faskiis]

asklist \ Open | [ Close ‘ | Clear }

Abbildung 8: Terminal - Fenster mit Historyanzeige
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In der Loggingansicht wird, im Gegensatz zur Historyanzeige der gesamte Verlauf der Kommunikation
aufgezeichnet.

Terminal &l
| Currert history buffer |; Logaing |
C:\Users\christians>tasklist -
Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
System Idle Process 0 Services 0 24 K
System 4 Services (¢} 15.9%2 K
smss.exe 33¢€ Services 0 1.43¢ K
csrss.exe €68 Services 0 €.328 K
wininit.exe 75€ Services 0 5.112 K
csrss.exe 7¢4 Conscle 1 19.812 K
winlogen.exe 820 Console 1 39.0%¢ K
services.exe 8€8 Services 0 17.520 K
lsass.exe 87¢€ Services 0 15.312 K
lsm.exe 884 Services 0 €.900 K
svchost.exe 8988 Services (o} 12.852 K
nvvsvc.exe 72 Services 0 8.€12 K
nvwmic4 .exe 424 Services 0 5.11¢ K
svchost.exe 6438 Services 0 12.080 K
svchost.exe 452 Services 0 23.75¢6 K
svchost.exe 1032 Services 0 334.920 K "
[ Open H Close H Clear ]

Abbildung 9: Terminal - Fenster mit der Loggingansicht

4.3. Telnet - Optionen
Im Optionsdialog Communication kénnen die Parameter fur die aktuelle Applikation angegeben werden.

e Remote host: Hier kann die IP - Adresse oder der Hostname angegeben werden, auf den die
Telnetverbindung hergestellt werden soll. Bei der Verwendung eines Namens muss sichergestellt sein,
dass ein Nameserver vorhanden ist

e User: Der Username fir den Anmeldevorgang der Telnet - Session
e Password: Das Passwort fur den Anmeldevorgang der Telnet - Session

e Auto open: Ist diese Checkbox aktiviert wird beim Starten des Toolmonitors sofort versucht eine Telnet -
Verbindung mit dem angegebenen Host (Port 23) aufzubauen. Ist der Host nicht erreichbar, wird die
Nachricht ,Connection timeout ...“ angezeigt

Options

Categories Communication

- General
i Logger Remote host localhost
- Script

- Status light
- Remoting Password
i User settings

i Tools

i Visualization

. Communication

User usemame

[¥] Auto open

Communication [ OK ] L Cancel

Abbildung 10: Telnet - Optionen
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4.4, Events
Hierlber kdnnen die Anzeigen fur die Log - und die Trace - Meldungen aufgerufen werden.

e Logging: Uber dieses Menii wird die Anzeige der Log - Meldungen fir allgemeine Ereignisse, Warnungen,
Fehler, usw. aufgerufen

e Trace: Uber dieses Menii wird die Anzeige der Trace - Meldungen (gesendete oder empfange
Nachrichten) aufgerufen

Events l Serial line
Logging -
Trace

Abbildung 11: Events Menl

Date Time Modul Object Level Message |

w

:28 Serialline SeriallineMainForm Info Serialline started

w

:45 Serialline MCD.Framework.Forms.FIDI Info Port open
146 Serialline MCD.Framework.Forms.FIDI Trace Write message: 3F

148 Serizlline MCD.Framework.Forms.FIDI Trace Read message: 3F V3.33 Video-Analyser/Generator SD M|

-2
3
.25
-2

n

Abbildung 12: Log - Monitor

=0
Trace . TS . &

[Read firmware]

V9.99 Video-Analyser/Generator SD MCD-Elektronik GmbH 2012-03-07 [Re
00 [Select input FBAS 1]

[Select input FBAS 1]

[Status und erkannte Eingangsnorm lesen]
3A [Status und erkannte Eingangsnorm lesen]

L)

Abbildung 13: Trace - Monitor

Seite 10 von 11



mCD Elektronik GmbH Toolmonitor Telnet Bedienungsanleitung

5. Programmierung
5.1. ControlEvents

Diese Namen werden genutzt, um Events zu starten.
Beispiel: SetEvent("Terminal.Open");

Aufzdhlungswerte:

e Open: Telnet - Verbindung mit den Anmeldedaten aus den Options 6ffnen. Der Hostname kann in den
Options oder tiber den Befehl ,H 0o s t N ggesetZt werden

e Close: Telnet - Verbindung schlie3en
e Clear: History im Terminal - Fenster I6schen

e Update History: History im Terminal - Fenster aktualisieren

5.2. ReadValues

Diese Namen werden genutzt, um Daten, Einstellungen oder Parameter auszulesen.
Beispiel: string history = GetValue("Terminal.History");

Aufzahlungswerte:

e Read: Auslesen der Zeichen, die aktuell im Historyfenster angezeigt werden. Die History wird danach
geldscht

e History: Auslesen der Zeichen, die aktuell im Historyfenster angezeigt werden. Die History bleibt bestehen
und kann tber den Clear - Befehl geléscht werden

e HistoryEnd: Diesem Befehl kann nach einem Punkt am Ende (, . “) eine Zahl Ubergeben werden. Als
Antwort wird dann die Gibergebene Anzahl der Zeichen am Ende der History Gibergeben

e CheckHistoryEnd: Diesem Befehl kann nach einem Punkt am Ende (,, . “) ein Zeichen ibergeben werden.
Das Ergebnis gibt dann tber ,0“ oder ,1“ an, ob das gewtinschte Zeichen am Ende der History gefunden
wurde

o DataAvailable: Befehl, um zu Uberprifen, ob Daten empfangen wurden

e BytesAvailable: Befehl, um abzurufen, wie viele Bytes empfangen wurden

5.3. WriteValues

Diese Namen werden genutzt, um Werte zu setzen oder Aktionen zu starten, die einen Ubergabeparameter

bendtigen. Beispiel: SetValue("Terminal . Write", "telnet localhost™);
Aufzahlungswerte:

e Write: Schreiben von Kommandos lber die Telnet - Schnittstelle

e HostName: Befehl, um den zu verwendenden Host dynamisch zur Laufzeit zu setzen. Beim Setzen wird
die aktuelle Verbindung getrennt

e HistoryBufferSize: Anzahl der Zeichen einstellen, die in der History gedruckt werden kénnen. Wichtig ist,
dass, wenn diese Zahl zu klein eingestellt ist, es bei langen Antworten dazu kommen kann, dass Teile
fehlen
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