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1. Allgemein

Dieser USB-Hub verfiigt Giber acht USB 2.0 Downstream - Ports, die per USB einzeln ein - und ausgeschaltet
werden kdnnen. Beim Ausschalten werden die Versorgungsspannung (+ 5 V) und die Datenleitungen tber
Halbleiterschalter getrennt. Die Steuerung erfolgt iber den Toolmonitor USB-Hub (PC - Software).

Jeder USB - Port kann als Standard - Port (SDP), ladeféhiger Anschluss (CDP) oder als Ladegeratanschluss
(DCP) konfiguriert werden und stellt dem angeschlossenen Geréat bis zu 2,5 A bereit.

Zusétzlich zu den USB - Ports besitzt der USB-Hub noch einen 8 - kanaligen Relaismultiplexer, mit dem eine
zentral zugefihrte Spannung (max. 48 V) an jedem Port einzeln und unabhéangig voneinander ein - und
ausgeschaltet werden kann, z.B. zur Gerateversorgung mit einer anderen Spannung als 5 V. Der Anschluss erfolgt
Uber 4 mm - Bananenstecker.

Ob und welche Ports nach dem Einschalten des Hubs aktiv sein sollen (z.B. um Zugriff auf Maus oder Tastatur zu
haben), kann in einem nichtflichtigen Speicher hinterlegt werden.

Uber einen Schalter am Gerat kénnen vorrilbergehend alle Ports abgeschaltet bzw. der vorherige Schaltzustand
aller Ports wiederhergestellt werden.

Eine im Gerét speicherbare Nummer hilft bei der Unterscheidung mehrerer USB-Hubs 2.0 8-Port an einem PC.

Uber Fremdsoftware kann der Toolmonitor USB-Hub komplett ferngesteuert werden. Als Interface kommt hierbei
COM / DCOM oder eine .Net — Assembly zum Einsatz. Dadurch kann der Toolmonitor USB-Hub in einer Vielzahl
von Applikationen eingebunden werden (MCD TestManager CE, LabView®, Microsoft Visual Studio® (C#, C++,
Visual Basic), Microsoft Office® (z.B. Excel®), Open Office®). Es steht auch ein Kommandozeilen - Tool zur
Verfligung.

Bestellnummer: # 121142

2. Lieferumfang

1x USB-Hub 2.0 8-Port

1x USB - Speicherkarte mit Installationssoftware
1x USB 2.0 Verbindungskabel 0,8 m

1x Netzanschluss - Kabel 1,8 m

3. Sicherheitshinweise

Der USB-Hub 2.0 8-Port ist zur Verwendung in Innenraumen vorgesehen. Er darf keiner Nasse ausgesetzt werden.
Wird das Gerat von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht, muss es fir mindestens eine Stunde ohne
angeschlossenes Netzkabel und andere Leitungen stehen bleiben, bis eventuelle Kondensfeuchte getrocknet ist.

Das Geréat enthalt keine vom Anwender austauschbaren Teile. Eine eventuelle Reparatur muss durch eine
ausgebildete Fachkraft erfolgen. Vor dem Offnen des Gehauses muss der Netzstecker gezogen und etwa eine
Minute gewartet werden.
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4. Anschluss und Installation
4.1. Gerat anschlielRen

Der USB-Hub 2.0 8-Port kann wahlweise am 110 V - oder 230 V - Stromnetz betrieben werden. Uber den
Netzschalter an der Ruckseite wird das Geréat eingeschaltet und die Taste vorne links leuchtet auf. Im
Auslieferungszustand schalten alle Relais ein und alle USB - Ports sind aus. Dies wird durch die jeweiligen Signal -
LEDs angezeigt. Das Einschaltverhalten kann spater geandert werden.

HURB 8 11 Measurement Technology beyond the decimal point
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Abbildung 1: Vorderansicht des UBS-Hubs
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Abbildung 2: Anschluss des USB-Hubs an lhren PC
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4.2. Treiber Installieren

Schliel3en Sie nun den USB-Hub 2.0 8-Port an einen freien USB - Port an und schalten Sie ihn an der Riickseite
ein. Der eigentliche USB-Hub wird automatisch von Windows® erkannt und entsprechende Treiber installiert. Fir
die Steuerungskomponente sind weitere Treiber notwendig. Daflr bestehen folgende Méglichkeiten:

1) Sofern Internetzugang fur den PC besteht, wird ab Windows 7® der Treiber automatisch von Windows®
Update geladen und installiert.

2) Alternativ kann der Treiber von http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm geladen und installiert werden.
Fir eine einfache Installation bitte ,setup executable” anklicken.

3) Sofern ,MCD USBHub8Monitor mitgeliefert wurde, kann nach dessen Installation im Installationsverzeichnis
im Unterordner ,USB Driver” der Treiber gefunden und installiert werden.
Standardmalfig ist der Installationspfad:
<Laufwerkname>:\MCD Elektronik GmbH\MCD USBHub8Monitor\USB Driver

4.3. Toolmonitor installieren

Der USB-Hub 2.0 8-Port kann vollstandig mit Textkommandos gesteuert werden (siehe Kapitel 11 auf S. 20).
Optional kann der ,USBHub8Monitor* als graphische Oberflache und als Interface fur andere Anwendungen
installiert werden. Dazu den USBHub8Install - Installer starten (EXE - oder MSI - Datei) und dem Installationsdialog
folgen. Nach der Installation kann der Toolmonitor Gber das Startmeni ausgefiihrt werden.

S

=0 |JSEHub8

Project  Setup Events View Script  Info  Help

| " USBHub 1 usb status | » X | " USBHub 1 multiplexer | - X
|O|UsBPort1 [QJ/USBPort5 |O[USBPort1 [O|USBPort5
|O|USBPort2 |Q[USBPort6 |[O[USBPort2 [O|USBPort6
|O|USBPort3 |Q[USBPort7 [O[USBPort3 [Q|USBPort7
|O|USBPort4 |Q[USBPort8 |[O[USBPort4 [Q|USBPort8

A

Abbildung 3: Toolmonitor Oberflache

Unter Setup = Register COM Server kann der Toolmonitor registriert werden und von anderen Anwendungen
heraus angesteuert werden.
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5. Einfuhrung
5.1. Eigenschaften

e Relaismultiplexer
» 8 Kandle, einzeln schaltbar
» Bis zu 48 VDC /2 A (max. 30 W) je Kanal bei resistiver Last
» Anzeige fir Kanal ein oder aus
e USB - Downstreamports
» 8 Ports, einzeln schaltbar mit bis zu 2,5 A je Port
> Jeder Port mit einer riicksetzbaren Uberstromabschaltung abgesichert
» Strombegrenzung einstellbar
= Schutz angeschlossener Geréte vor Uberstrom durch angepasste Abschaltgrenze
» Einstellbare Ladegeratemulation fir viele mobile Geréte (z.B. CDP, DCP, etc.)
= Ein Automatikmodus probiert verschiedene Profile durch
» Erkennung, ob ein Gerét an einen Port angeschlossen wurde
= Erkennt auch, wenn Geréte angeschlossen sind, die kein USB - Device sind
(z.B. USB - Ventilator, USB - Leselampe, ...)
» Strommessung fur jeden Port (Aufldsung ca. 10 mA)
= Erkennung von Defekten (z.B. zu hohe / zu niedrige Stromaufnahme)
= Messung des Stromverbrauchs angeschlossener Geréte
> Anzeige fiir Port / Kanal: ein / aus / Uberstrom / Ladung / Ladeende / kein angeschlossenes Gerét
= Betriebszustand jederzeit von aul3en erkennbar
e Host - Anschluss
» Steuerung Uber den USB - Hubanschluss
= Hub - Funktionalitdt und Steuerung des Hubs Uber nur ein Kabel
e Taster
» Zeigt Betriebszustand Ein / Bereitschaft an
» Schaltet zuvor bestimmte oder alle USB - Ports und Relais - Kanéle aus
= Kann die Funktion eines Not - Aus Ubernehmen
= Schaltet bei Bedarf nur bestimmte Geréte ab, wahrend z.B. Maus und Tastatur aktiv bleiben
e Sonstiges
» Betriebszustand beim Einschalten (z.B. aktive USB - Ports und Relais - Kanéle) kann bestimmt und
gespeichert werden
= Kann bei entsprechender Einstellung auch als USB - Ladegerét ohne USB - Host fungieren
= Definierter Betriebszustand beim Einschalten passend zu jeder Anwendung
» Benutzerdefinierte Kennzeichnung des Hubs zur Unterscheidung von mehreren USB-Hubs an einem
steuernden Host
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5.2. Innerer Aufbau

Hub —» Hub
+7

Control
 »[Pots-8 | =lPoti 4
e Mux 1 - 8 |

Abbildung 4: Aufbau des USB-Hubs

5.3. Anzeige

Relais abgeschaltet

Relais eingeschaltet

USB - Port abgeschaltet

USB - Port eingeschaltet, aber kein Gerat angeschlossen

USB - Port eingeschaltet

0O@O@|0Jg0 00

Die Anzeigen von USB - Ports, die als Ladeports betrieben werden, leuchten nur noch dunkel, wenn der

Ladevorgang beendet ist.

5.4. Taste
O Gerat ausgeschaltet
‘ Im Bereitschaftsbetrieb
O Im Normalbetrieb
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6. Funktion der USB - Ports

6.1. Betriebsarten

Der USB-Hub stellt acht highspeedféahige USB 2.0 Ports bereit. Jeder Port kann in eine von vier Betriebsarten
versetzt werden. Diese vier Betriebsarten sind:

1.

Standard - Port (SDP):
Wenn der maximale Strom Uberschritten wird, so wird der Port abgeschaltet.

Ladefahiger Port (CDP):

Wie der Standard - Port, jedoch gibt er sich dem angeschlossenen USB - Gerat nach der USB
Batterieladespezifikation V1.2 (USB - IF BC1.2 CDP) als ladefahiger USB - Port zu erkennen.
Der Strom wird auf den maximal méglichen Wert begrenzt.

Dedizierter Ladeport (DCP BC1.2)

Der Port gibt sich dem angeschlossenen USB - Gerat nach der USB Batterieladespezifikation V1.2 (USB
- IF BC1.2 DCP) als dediziertes Ladegerét zu erkennen.

Der Strom wird auf den maximal mdéglichen Wert begrenzt.

Es ist in dieser Betriebsart keine USB - Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerat moglich!

Dedizierter Ladeport (DCP)

Der Port versucht, sich mit dem angeschlossenen Geréat auf ein Ladeprotokoll zu einigen. Dazu werden
verschiedene Varianten nacheinander durchprobiert, unter anderem BC1.2 DCP, YD/T - 1591 (2009)
sowie kompatible Varianten zu vielen tragbaren Geraten von Apple® und RIM®.

Der Strom wird auf den maximal méglichen Wert begrenzt.

Es ist in dieser Betriebsart keine USB - Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerat moglich!

DCP - Anschliisse kénnen auch ohne einen angeschlossenen Host aktiv sein.

Aufgrund der vielfaltigen - auch herstellerspezifische - Ladeschemata gibt es keine Garantie, dass die
Batterieladung mit einem bestimmten mobilen Gerat gelingt und keine Schaden auftreten!

6.2. Anschlusserkennung

Die USB - Ports verfligen tber eine Funktion um zu erkennen, wann ein USB - Gerat angeschlossen wird. Dies
funktioniert auch bei angeschlossenen Geréten, die nur den Strom aus dem Anschluss nutzen (z.B. USB -
Ventilatoren oder —Leselampen). Die Anschlusserkennung kann fur jeden Port einzeln abgeschaltet werden, falls
der kleine Prufstrom zu unerwarteten Problemen fihren sollte.

In der Betriebsart CDP kann es sein, dass der Anschluss eines solchen Geréates zwar erkannt, sein
Entfernen aber nicht erkannt wird. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Funktionen des USB-
Hubs. Das Anschlie3en eines normalen USB - Gerats oder das Aus - und Einschalten des Ports setzt die
Anschlusserkennung wieder zuriick.

6.3. Strommessung

Jeder USB - Port verfugt Uber eine Einrichtung zur Strommessung mit einer Auflésung von ca. 10 mA. Damit kann
die tatsachliche Stromaufnahme des angeschlossenen Gerats ermittelt und Uberwacht werden. Dies betrifft sowohl
Betriebsstréme von USB-Geréten und Nicht - USB - Geréten als auch Ladestrome.
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6.4. Strombegrenzung

Die Schaltschwelle fir die Strombegrenzung kann fiir jeden USB - Port einzeln in Stufen von 500 mA bis 2500 mA
eingestellt werden. Grundsétzlich ist die Strombegrenzung unabhéangig von der Nutzung einstellbar, jedoch werden
folgende Grenzen empfohlen:

Betriebsart Strombegrenzung

Standardport (SDP) 900 mA — 1000 mA
Ladefahiger Datenanschluss (CDP) 1500 mA — 1800 mA
Dedizierter Ladeport nach BC 1.2 (DCP) 2000 mA — 2500 mA
Ladegerat - Emulation 2000 mA — 2500 mA

Die meisten USB - Steckverbinder sind mit 1,5 A bis 1,9 A spezifiziert. Daher sollte in der Regel die
Strombegrenzung nicht héher als 2000 mA eingestellt werden.

7. Funktion des Relaismultiplexers

Der Relaismultiplexer erlaubt es, eine extern eingespeiste Spannung an bis zu acht Ausgéangen auszugeben.
Damit kdnnen z.B. USB - Gerate versorgt werden, die nicht tlber USB mit Betriebsspannung betrieben werden.

Die Multiplexer kbnnen unabhéngig von den USB - Ports geschaltet werden. Der Anschluss erfolgt tber 4mm -
Bananenstecker.

OO0 O O
IN  OUT1 -+ OUTS8

Abbildung 5: Relaismultiplexer

Die Multiplexer sind nicht abgesichert. Bei Uberlastung kénnen sie beschadigt werden.
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8. Funktion des USB-Hubs 2.0 8-Port

8.1. Verhalten beim Einschalten

Es kann festgelegt werden, ob der USB-Hub nach dem Einschalten in den Normalbetrieb schaltet oder zunéchst in
den Bereitschaftsmodus. Ist der Normalbetrieb aktiv, so werden - wie vorher konfiguriert - die Ports und Multiplexer
geschaltet. Sofern der Hub vom Host noch nicht enumeriert wurde, bleiben alle Kommunikations - Ports (SDP und
CDP) aus, bis die Enumeration erfolgt ist, und werden erst dann eingeschaltet.

Im Bereitschaftsbetrieb verhdlt sich der Hub als ware er unmittelbar nach dem Einschalten in diesen versetzt
worden (siehe nachfolgenden Abschnitt). Ports, fiir die keine Ausnahme definiert wurde, werden nicht
eingeschaltet.

8.2. Verhalten im Bereitschaftsbetrieb

Mit dem Taster an der Front kann der USB-Hub vom Normalbetrieb in den Bereitschaftsbetrieb und zuriick versetzt
werden. Im Bereitschaftsbetrieb werden normalerweise alle Ports und Multiplexer abgeschaltet; es kdnnen aber
Ausnahmen definiert werden fir Gerate, die nicht abgeschaltet werden sollen (z.B. fur Maus / Tastatur oder fur
Ladeports). Bereits abgeschaltete Ports oder Multiplexer werden im Bereitschaftsbetrieb aber nicht wieder
eingeschaltet, auch wenn fur sie eine Ausnahme definiert wurde. Der Hub wird im Bereitschaftsbetrieb jegliches
Kommando zur Konfiguration oder zum Stellen der Ports bzw. Multiplexer vom PC ablehnen. Lesende Zugriffe
funktionieren weiterhin. Dies verhindert, dass durch den manuellen Eingriff abgeschaltete Gerate unbeabsichtigt
durch den PC wieder eingeschaltet werden kdnnen.

8.3. Verhalten nach dem Bereitschaftsbetrieb

Kehrt der USB-Hub nach dem Bereitschaftsbetrieb wieder in den Normalbetrieb zurlick, so stellt er entweder den
Zustand der Ports unmittelbar vor dem Bereitschaftsbetrieb wieder her oder er schaltet die Ports in denselben
Zustand wie nach dem Einschalten des USB-Hubs. Welches dieser beiden Verhaltensmuster der Hub zeigt, kann
konfiguriert werden.

8.4. Tastensperre

Die Taste kann gegen unbeabsichtigte Betatigung gesperrt werden. Ist diese Funktion gespeichert, wird der USB-
Hub nach dem Einschalten immer in den Normalbetrieb gehen.

8.5. Speichern der Konfiguration

Alle Einstellungen kénnen auch speichernd in den Hub geschrieben werden. Dabei werden die aktuell laufenden
Einstellungen nicht beeinflusst. Gespeicherte Einstellungen werden nach dem néchsten Einschalten des Hubs
wieder hergestellt.

Die Speicherzellen zur Konfiguration unterliegen einem gewissen Verschleif3 (> 1000.00 Schreibzyklen). Die
Speicherbefehle sollten sich also nicht in einer Programmschleife 0.4. befinden.
Die USB-Ports wechseln grundsatzlich erst nach dem Aus - und Wiedereinschalten ihre Betriebsart.

8.6. Erkennungsnummer

Im USB-Hub kann eine Nummer (00 bis FF hexadezimal bzw. 0 bis 255 dezimal) dauerhaft gespeichert werden,
die spater wieder abgefragt werden kann. Dies hilft um mehrere Hubs an einem PC unterscheidbar zu halten.
Diese Nummer hat ansonsten keine weitere Funktion.
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8.7. Zurlcksetzen

Durch Dricken der Taste auf der Front fir etwa 10 Sekunden wird der USB-Hub auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt. Der Hub startet anschliel3end neu. Die Ports und Multiplexer werden entsprechend geschaltet. Dies
muss mit dem entsprechenden Kommando erfolgen. Bei aktiver Tastensperre ist diese Funktion nicht moglich. Die
Werkseinstellungen beinhalten:

e Nach dem Einschalten Normalbetrieb

o Keine Ausnahmen fiir den Bereitschaftsbetrieb

¢ Nach dem Bereitschaftsbetrieb den Zustand vor dem Bereitschaftsbetrieb wiederherstellen
e Alle USB - Ports sind Standard - Ports (SDP)

e Strombegrenzung aller Ports ist 2,5 A

¢ Die Anschlusserkennung von USB - Geréten ist eingeschaltet

e Die Taste ist entsperrt

e Alle USB - Ports sind nach dem Einschalten des USB-Hubs aus

o Alle Relaismultiplexer sind nach dem Einschalten des USB-Hubs ein

¢ Die Erkennungsnummer bleibt unveréndert

Durch das Rucksetzen werden alle USB - Ports abgeschaltet. Melden Sie vorher alle angeschlossenen
Datentrager beim Betriebssystem ab.

Die Relaismultiplexer werden alle eingeschaltet. Lésen Sie gegebenenfalls alle Verbindungen, bei denen
das nicht erwiinscht ist.
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9. Handbuch Software
9.1. Programmoberflache

Nach Start des Toolmonitors stellt sich die Oberflache wie folgt dar:

_—————

USBHub1 »

&0 JSBHubS USBHub 1 usb status
USBHub 1 multiplexer

USBHub 1 current

Project  Setup  Events  View] Script Info

USBHub 1 ush status | € v X
‘O|USBPort1 |Q|USBPort5
'O|USBPort2 |Q|USBPort 6

'O[USBPort3 [Q[USBPort7
'O|USBPort4 [Q[USBPort 8

Help
USBHub 1 multiplexer < v X
O|USBPort1 |[(O|USBPort5
'O|USBPort2 |(O|USBPort 6
'O[UsSBPort3 [O[USBPort7
'O|/UsBPort4 [O[USBPort 8

USBHub 1 temperature

USBHub 1 communication

USBHub 1 config

Lock standby button
Unlock standby button

Abbildung 6: Start - Oberflache des Toolmonitors

Der Schaltzustand eines jeden USB - Ports und Multiplexer - Ausgangs wird angezeigt.

Schaltzustande der USB - Ports
Port abgeschaltet
Port eingeschaltet; kein angeschlossenes Gerat erkannt
Port eingeschaltet; angeschlossenes Gerat erkannt oder Erkennungsfunktion abgeschaltet
Port ist aus, obwohl er eingeschaltet sein sollte.
Madgliche Ursache:
e Uberstrom - Abschaltung
¢ Angeschlossenes Gerat speist Strom in den Hub zuriick

C0eo

Schaltzustande der Multiplexerausgénge
O Ausgang abgeschaltet
O Ausgang eingeschaltet; kein angeschlossenes Gerat erkannt

Zusatzlich kénnen noch der Versorgungs - oder Ladestrom aus jedem USB - Port angezeigt werden.

Abbildung 7: Anzeige des Versorgungs - oder Ladestrom je Port

&0 USBHub8 ==

Project  Setup Events View Script Info  Help
| " USBHub 1 usb status | - X USBHub 1 multiplexer - X
[QfusBPort1 [Q[USBPort5 [Qf/USBPort1 [O[USBPort5
'O|UsBPort2 [Q[USBPort6 |[O[USBPort2 [O[USBPort6 ]
|O|UsSBPort3 [Q[USBPort7 [O|USBPort3 [O[USBPort7 [ ussrbl v]  ussHubl usbstatus
O|usBPort4 [Q[usBPort8 [O[USBPort4 [O[USBPorts D e
USBHub 1 current I x USBHub 1 temperature
’Wml mA |USBF'ort5 mm: USEHub 1 communication
USBPort 2 ml mA |USBF'ortE mm USBHub 1 config
USBPort 3 Y] mA [USBPort7 0,0 (YN A
'USBPort4 IX) mA |[USBPorts | 126,0 [T

In der Programm - Hilfe finden Sie weiterfiihrende Informationen. Im Folgenden werden die wichtigsten Funktionen

beschrieben:
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9.2. Programmeinstellungen

Unter Setup - Options werden die grundlegenden Einstellungen vorgenommen. Fir eine erste Inbetriebnahme
sind die Voreinstellungen ausreichend.

=0 JSEHubS

=R x

Project | Setup ts  View Script  Infe  Help
" USBH ﬂ(Options j USBHub 1 multipleser - X

|6 USE 4# Register COM server

[O|usBPort1 [O[USBPort§

O|usBPort2 [Q[USBPort6

|O|usBPort2 |O[USBPort6

O|UsBPort3 |Q|USBPort7

|O|usBPort3 |O[USBPort7

O|usBPort4 |Q[USBPort8 |[O[USBPort4 [Q[USBPort8

Abbildung 8: Programmeinstellungen vornehmen

COptions

Categories

USBHub8 => USBHub 1

- General
Logger

- Sorpt

- Misualization
‘- Status light
[ Remoting

- Lger gettings

i+ Tools
[=- USBHub8
& SBHub 1

Setup title and serial number

Title
Serial number

and / or
description

Number of rows:

Port

Port 0
Port 1
Paort 2
Port 3
Port 4
Port 5
Port 6
Port 7

U5BHub 1

Active
Auto open

Comment

USBPort 1

USBPort 2

USBPort 3

USBPort 4 @
USBPort 5

USBPort &

USBPort 7
USBPort 8

Abbildung 9: Menu Options

Hier kann ein Name fiir den USB-Hub vergeben werden.

Sind mehrere USB-Hubs angeschlossen, so kann hier ausgewahlt werden, welcher unter oben
angegebenem Namen angesteuert werden soll.

Diese beiden Haken sollten immer gesetzt sein.

Bestimmt, in wie vielen Zeilen die USB - Ports dargestellt werden. Bei einem Wert von Null wird
dies automatisch in Abhangigkeit von der Grol3e des Fensters vorgenommen.

Hier kbnnen die USB - Ports mit Namen versehen werden z.B. die Namen der angeschlossenen
Geréate. Dieselben Namen werden auch fur die assoziierten Multiplexer - Ausgéange verwendet.

OIONCDRECD)

In ,USBHub8" kann die Anzahl der zu steuernden USB-Hubs eingestellt werden. Neue Hubs
bekommen den Namen ,USBHub* mit aufsteigender Nummerierung.

Der USB-Hub kann tber den Konfigurationsdialog eingestellt werden. Diesen finden Sie in der Standardeinstellung
unter View 2 USBHub 12 USBHub 1 config:
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=0 USBHub8

= [ 5 [

Project

Setup

USBHub 1 usb status

|O|UsBPort1 [Q|USBPort5

Events

View  Script  Info

USBHub1 »

|O|USBPort2 [Q[USBPort6

|O|USBPort3 |Q|USBPort7

|O|UsBPort4 [Q[USBPort 8

Help

USBHub 1 ush status
USEBHub 1 multiplexer
USBHub 1 current
USBHub 1 temperature

USBHub 1 communication

Abbildung 10: Konfigurationsdialog

USBHub 1 config

Lock standby button
Unlock standby button

9.3. USB-Hub Konfiguration

USBHub 1 config

(D) ) ()Y () ()
N S

®

(7)
O

®

-]

Part name
USBPort 1
USBPort 2
USBPort 3
USEBPort 4
USBPort 5
USBPort &
USBPort 7

USBPort 8

Normal after
power on

©

USE port on

@

OO0O0ococoaO

Restore ports
after standby

9

Muttiplexer an

FEEEEEE

Lack standby
O button

)

Device detection

B EEEEEE

USB port standby
exception

@

OO0 O0O0o0ococoaO

Multiplexer standby
exception

=

OO0 O0ooooo

Port mode
Standard (SDP) +

Standard (SDF) =
Standard (SDF) =
Standard (SDP)  +
Standard (SDP} =
Standard (SDP) ¥
Standard (SDF) =

Standard (SDF)  ~

Host alam

EEEEEEE

Current limit

;

4

Fl

4

4

Iy
3

Save

®
®

1

Abbildung 11: USB-Hub Konfiguration

Ein gesetzter Haken in dieser Spalte bewirkt, dass der entsprechende USB - Port beim Einschalten
des Gerats aktiviert wird.

Ein gesetzter Haken in dieser Spalte bewirkt, dass der entsprechende Multiplexerausgang beim
Einschalten des Geréats aktiviert wird.

Schaltet die Gerateerkennung ein. In der Betriebsart DCP und Ladegerat - Emulation ist die
Gerateerkennung fiir eine korrekte Funktion notwendig.
Geréate, die weniger als 1mA vom USB - Port aufnehmen, werden haufig nicht erkannt und der Port
wird dann nicht freigegeben. Fur diesen Fall kann die Gerateerkennung abgeschaltet werden.

Fugt eine Ausnahme fiir den jeweiligen USB - Port hinzu. Im Bereitschaftsbetrieb wird dann der
Schaltzustand des USB - Ports nicht verandert.

Dasselbe fir die Multiplexerausgange.

Versetzt den entsprechenden Port in den Betriebsmodus SDP, CDP, DCP oder Ladegeréat - Emulation.

QRO Gl OO

Mit dieser Funktion wird ein Uberstromereignis an das Betriebssystem gemeldet und diesem die
weitere Behandlung tberlassen. Ohne diese Funktion schaltet sich der Port wieder ein, sobald die
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Uberlast entfernt wurde.

Stellt die Strombegrenzung je Port ein.

Ausgange ein.

Ist diese Option aktiviert, so schaltet der USB-Hub nach dem Einschalten der Netzspannung die USB -
Ports und Multiplexer wie konfiguriert ein. Ansonsten verhalt er sich so, als ware unmittelbar nach dem
Einschalten die Taste an der Front betatigt worden und schaltet nur die mit Ausnahmen versehenen

Mit dieser Option schaltet der USB-Hub nach dem Standby die Ausgange wie sie waren, bevor das
Gerat in den Bereitschaftsbetrieb ging. Ansonsten wird der Einschaltzustand wiederhergestellt.

Mit Aktivierung dieser Option wird der Taster an der Front gesperrt. Das Gerat geht nach dem
Einschalten immer in den Normalbetrieb, so dass Punkt 9 keine Wirkung hat.

Liest die aktuell gespeicherte Konfiguration aus.

OB GG OO

Speichert die im Dialog eingestellte Konfiguration, aber wendet sie nicht an. Diese Konfiguration wird
nach dem Wiederherstellen einer unterbrochenen Stromversorgung vom USB-Hub wiederhergestellt.

9.4. USB-Hub Kommandozeile

Unter View = USBHub 1 2 USBHub 1 communication kann ein Fenster zur direkten Kommunikation mit der
Steuereinheit des USB-Hubs getffnet werden:

&0 USBHub3

=R x|

Project  Setup  Events | View | Script  Info

Help |

| " USBHub 1 usb status | | USBHUb1  »
|O[usBPort1 [Q[usBPorts [QlU
O[usBPort2 [Q[USBPort6 [O[U
|O[usBPort3 [Q[UsBPort7 [O[U
|O[UsBPort4 [Q[usBPorts [Q[U

USBHub 1 ush status
USBHub 1 multiplexer
USBHub 1 current
USBHu
5BHub 1 communication P

USBHub 1 config

Lock standby button

Unlock standby button

Abbildung 12: Kommandozeile des USB-Hubs
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USBHub 1 communication @
Port open (description: B.445.012.120 USB HUB 8, serial number: FTX033YT, bytes to read: 0)

Time Type Data Comment

14:08:08. RV Read firmeware version

14:08:08. V2.01 USE HUE 8 - MCD Elektronik GmbH 2015-02-12 Read firmeware version response

- Set Name Format Data  Commert

-Read

T e Set Mux ascii MO0 Bitmuster aller acht Relais Muttiplexer als Bitmuster in Hexadezimaleinstellung

+1- DeviceDetection N N N i T

31D Set Ports ascii POO Bitmuster aller acht Ports als Bitmuster in Hexadezimalginstellung

PortMode Read. M ascii RM Lesen des Schaltzustands des Relaismultiplexers.

+- PowerOn Read.Ports ascil RP Lesen des Schaltzustands der USE-Ports

... ReadVersion Read Status ascii RAA  Lesen der Erkennung angeschlossener Gerate

& - Standby DeviceDetection Off ascii ADD Anschlusserkennung aus.
DeviceDetection On ascii AFF Anschlusserkennung ein
ID.Read ascii AN Lesen der Erkennungsnummer (ID) zur Identifizierung
1D Wirite: ascii DNDD  Speichem einer Ercennungsnummer (1D} zur spateren Idertifikation
PortMode ascii DCO0  Einstellung eines Ports als BC1.2 kompatibler Port.
PowerOn.Normal ascil D555 Hub ist nach dem Einschalten im Nomalbetrieb
PowerOn.Standby ascii DSSR  Hub ist nach dem Einschalten im Standby
ReadVersion ascil RV Version der Fimware
Standby MuxExceptions ascii FOD  Definiert Ausnahmen, bei denen Relais-Multiplexer auch im Standby nicht abgeschaltet werden. Die Funktion if
Standby. PortExceptions ascii ED0  Definiert Ausnahmen, bei denen Ports auch im Standby nicht abgeschaltet werden
Standby PowerOnStatusAfterStandby ascii SIR Nach dem Standby werden Ports und Relais-Multiplexer in den Zustand wie nach dem Einschalten gebracht
Standby.RestoreLast StatusAfterStandby  ascii SIS Nach dem Standby werden Ports und Relais-Multiplexer in den Zustand vor dem Standby gebracht.
< m b

Name Comment

Execute

“2Y) (5)(6) (7
Abbildung 13: Oberflache Communications U U U U

eingesehen werden.

Hier kann direkt der Datenverkehr zwischen dem Toolmonitor und der Steuereinheit des USB-Hubs

Eine Liste von Kommandos, die erweitert und geandert werden kann.

ist optional.

Hier kbnnen Kommandos direkt an den USB-Hub abgesetzt werden (siehe Kapitel 11). Um das
Kommando in die Liste aufnehmen zu kdnnen, muss ein Name vergeben werden. Der Kommentar

Mit Betatigung dieser Schaltflache wird das Kommando ausgefuhrt.

wird diese freigegeben und andere Anwendungen kénnen auf den USB-Hub zugreifen.

Offnet oder schlieRt die Steuerungs - Schnittstelle zum USB-Hub. Bei geschlossener Schnittstelle

geandert werden.

Mit diesen Schaltflaichen kann das links eingegebene Kommando in die Liste aufgenommen bzw.

QOO VOO

oben oder unten geschoben.

Mit diesen Schaltflachen wird das derzeit in der Liste markierte Kommando zum Sortieren nach

9.5. Kommandozeilen — Tool

Mit ,USBHubCom.exe" steht ein kleines Tool zur Kommunikation mit dem Hub Utber die Kommandozeile bereit, z.B.

zur Verwendung mit Batch - Dateien.
Der Aufruf ist USBHubCom <COM-Port> <Kommando>.
Beispiel: USBHubCom COM3 P03

Dies schaltet die ersten beiden USB Ports des USB-Hubs am virtuellen COM - Port 3 ein und alle anderen USB -

Ports dieses Hubs aus. Eine Dokumentation aller Befehle finden Sie in Kapitel 11.

Das Kommandozeilen-Tool und den Quellcode dazu finden Sie auf dem USB-Stick im Lieferumfang.
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9.6. Beispiel-Pro

grammierung zur Fernsteuerung

Zur Fernsteuerung wird der virtuelle COM-Port getffnet (z.B. COM8), an diesen ein Befehl abgesetzt (z.B. P0O1)
und die Antwort gelesen. Eine Auflistung aller méglichen Befehle finden Sie in Kapitel 11.

Nachfolgend ist eine Beispiel-Implementierung fiir eine Fernsteuerung, die mit zwei Parametern aufgerufen wird.
Dem Schnittstellenamen (z.B. COM8) und dem zu sendende Befehl (z.B. P01). In diesem Beispiel wiirde der Aufruf
lauten: USBHubCom <Schnittstellenname> <Kommando> (z.B. USBHubCom COMS8 P01).

using System;
using System.IO.Ports;

namespace USBHubCom

{

class Program

{

static void Main(st

{
try

{
if (args.Le

string
Console

}

else

{

Console.
Console.
Console.
Console.
Console.
Console.
Console.
Console.

}

catch (Exceptio
{

}

Console.Wri

}

private static stri
{
using (SerialPo
{
serialPort.
serialPort.
serialPort.
serialPort.
serialPort.
serialPort

serialPort

try

{
serialP
serialP
serialP
return

}

finally

{
}

serialP

ring[] args)

ngth == 2)

response = SendReceive(args[0], args[1]);
.WriteLine(response);

WriteLine("Usage:");

WriteLine();

WriteLine("USBHubCom <PortName> <Command>");
WriteLine();

WriteLine("for example:");

WriteLine();

WriteLine("USBHubCom COM8 PO1");
WriteLine();

n ex)

teLine(ex.Message);

ng SendReceive(string portName, string command)
rt serialPort = new SerialPort(portName, 19200, Parity.None, 8,

Handshake = Handshake.None;
WriteBufferSize = 256;
ReadBufferSize = 256;
WriteTimeout = 3000;
ReadTimeout = 3000;

.NewLine = "\x@D";

.0pen();

ort.DiscardInBuffer();
ort.DiscardOutBuffer();
ort.WriteLine(command);
serialPort.ReadlLine();

ort.Close();

StopBits.One))
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10.Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

90 - 132 /187 — 264 VAC
47 - 63 Hz

Betriebsspannung

Beim Wechseln der Eingangsspannung das Geréat
vorher ausschalten!

Anschlussleistung Max. 100 W

Inklusive Stromversorgung angeschlossener Geréate
Uber USB

Ausgangsstrom- In Schritten einstellbar:
begrenzung Von 500 mA / Port
USB - Ports (5 V) Bis 2500 mA / Port

450 mA ... 500 mA
2250 mA ... 2500 mA

Anschlusswerte Max. 48V /10 A

Spannungseingang

Anschlusswerte
Spannungsausgang

Max. 48 V / 2 A je Ausgang

Maximale Schaltleistung 30 W

Summenstrom aller Ausgange
darf 10 A nicht Gberschreiten

Mechanische Eigenschaften

BaugrofRe (Hx B x T) 44 mm x 350 mm x 115 mm

Ohne angeschlossene Stecker und Standfii3e

Anschlisse Kaltgeratestecker Spannungsversorgung (Ruckseite)
1xUSB-B Upstream zum Host (Ruckseite)
8xUSB - A Downstream zu den USB-Geréten

Port 1 ist links, Port 8 rechts (Frontansicht)

1x 2 Bananenbuchsen 4 mm

Spannungseinspeisung (Front)

8x 2 Bananenbuchsen 4 mm

Geschalteter Spannungsausgang (Front)

Sonstige Eigenschaften

USB - Version USB 2.0 Bendtigt einen USB 2.0 - Host
Ansteuerung Via USB
Anzeige 8 X LED grun Flr eingeschaltete USB - Ports
8 x LED gelb FUr eingeschaltete Spannungsausgéange
Beleuchteter Taster Grin = Normalbetrieb
Rot = Bereitschaft
Steuer - Schnittstelle Virtueller Serieller Port Gber 19200 Baud
UsB 1 Startbit
2 Stopbits
Kein Handshake
Umgebungstemperatur |0 —40°C
Gewicht ohne Zubehér | 1,4 kg
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11.Schnittstellenbeschreibung

Das Kommandointerface bedient sich einfacher ASCII - Zeichenfolgen. Erkannte und glltige Befehle werden mit
der Zeichenfolge ,0k“ quittiert, wenn es sich um einen Einstellbefehl handelt. Bei einem Lesebefehl werden die
entsprechenden Daten gesendet. Ein nicht erkannter Befehl wird mit ,,???“ beantwortet. Im Bereitschaftsbetrieb
werden alle stellenden Kommandos mit ,off* beantwortet. Ein vorangestelltes Prafix ,D* verandert keine aktuellen
Einstellungen, sondern greift schreibend bzw. lesend auf den nichtfliichtigen Speicher zu, aus dem beim
Einschalten des USB-Hubs die Einstellungen entnommen werden. Alle Zeichenfolgen werden mit einem CR (ASCII
13) abgeschlossen.

Befehl | Parameter | Rickgabewert | Kommentar Mit Prafix
»D“
Schalten

P 00 - FF ok Bitmuster aller acht Ports als Bitmuster in
Hexadezimaleinstellung. Ein gesetztes Bit entspricht einem
aktiven USB - Port. Ist also das niederwertigste Bit gesetzt X
so ist Port 1 aktiv; ist das hdchstwertige Bit gesetzt, so ist
Port 8 aktiv.

M 00 - FF ok Bitmuster aller acht Relaismultiplexer als Bitmuster in
Hexadezimaleinstellung. Die Auswertung des Parameters X
ist wie oben beschrieben.

R P 00-FF Lesen des Schaltzustands (Soll - Zustand) der USB-Ports. X

R PP 00 - FF Lesen des Schaltzustands (Ist - Zustand) der USB-Ports.

R M 00-FF Lesen des Schaltzustands des Relaismultiplexers. X

Portfunktionalitat

A 00 - FF ok Anschlusserkennung ein. X

R A 00 -FF Lesen der aktiven Anschlusserkennung. X

R AA 00 - FF Lesen der Erkennung angeschlossener Gerate.

C 0-7 ok Einzustellender USB - Port

0-3 Betriebsart:
e (= Standard - Port (SDP)
e 1 = Ladefahiger Port (CDP) nach USB - IF BC1.2 X
e 2 = Dedizierter Ladeport (DCP) Multiprotokoll
e 3 = Dedizierter Ladeport (DCP) nach USB - IF
BC1.2
R C 0-3 Lesen der Betriebsart (0 — 3; siehe oben) X
0-7 Zu lesender Port
L 0-7 ok Einzustellender USB - Port X
0-7 Strombegrenzung (siehe Tabelle unten)
R L 0-7 Lesen der Strombegrenzung (siehe Tabelle unten) X
0-7 Zu lesender Port
R I 0000 — 61A8 | Lesen des flieRenden Stroms in 0,1 mA
0-7 Zu lesender Port
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Befehl | Parameter | Ruckgabewert | Kommentar Mit Prafix
»D“
Verhalten beim Einschalten
SS S|R ok Geratezustand nach dem Einschalten
S = Hub ist nach dem Einschalten im Normalbetrieb X
R = Hub ist nach dem Einschalten in Bereitschaft
Nur mit Prafix ,D"!
R SS S|R Lesen des Geratezustands nach dem Einschalten. X
Verhalten im Standby — Modus
E 00 - FF ok Definiert Ausnahmen, bei denen Ports auch im Standby
nicht abgeschaltet werden. Waren sie jedoch vor dem
Standby - Modus aus, dann bleiben sie es auch. Die X
Auswertung des Parameters ist wie beim Befehl “P” oben
beschrieben.
F 00-FF ok Definiert Ausnahmen, bei denen Relaismultiplexer auch im
Standby nicht abgeschaltet werden. Die Funktion ist wie X
bei den Ports.
R E 00 - FF Lesen der Ausnahmen fur die USB — Ports. X
R F 00-FF Lesen der Ausnahmen fiir die Relaismultiplexer. X
Spezial
ST S|R ok Taster verriegelt (S) oder freigegeben (R) X
Sl S|R ok Porteinstellung nach Bereitschaftsmodus:
S = wie vor dem Bereitschaftsmodus X
R = wie nach dem Einschalten
N 00 - FF ok Speichern einer Erkennungsnummer (ID) zur spateren X
Identifikation; nur mit Prafix ,D“!
R ST S|IR Lesen der Tasterverriegelung X
R SI S|R Lesen des Porteinstellung nach Bereitschaftsmodus X
R N 00 - FF Lesen der Erkennungsnummer (ID) zur Identifizierung X
R \% String Version der Firmware

Tabelle: Parameter fiir Strombegrenzung

Parameter Nennwert Strombegrenzung Minimum Typisch Maximum
0 500 mA 450 mA 467 mA 500 mA
1 900 mA 810 mA 839 mA 900 mA
2 1000 mA 900 mA 932 mA 1000 mA
3 1200 mA 1080 mA 1112 mA 1200 mA
4 1500 mA 1350 mA 1385 mA 1500 mA
5 1800 mA 1620 mA 1892 mA 1800 mA
6 2000 mA 1800 mA 1892 mA 2000 mA
7 2500 mA 2250 mA 2355 mA 2500 mA
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