
 

 

	  

	  

	  

Softline 

Modline 

Conline 

Boardline 

Avidline 

Pixline 

 

Applikation 

MCD Elektronik GmbH 

Hoheneichstr.	  52	  
75217	  Birkenfeld	  
Telefon	  	   0	  72	  31/78	  405-‐0	  
Telefax	  	   0	  72	  31/78	  405-‐10	  
info@mcd-‐elektronik.de	  
www.mcd-‐elektronik.de	  
Sitz	  :	  Birkenfeld	  
Geschäftsführer	  :	  Bruno	  Hörter	  
Registergericht	  Mannheim	  
HRB	  505692	  
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Produktbeschreibung  
Funktionen und Merkmale des Produkts 

	  

	  

OP510-‐Toolmonitor	  
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1. Allgemein	  

Der	  OP510-‐Toolmonitor	  dient	  als	  Schnittstelle	  zwischen	  dem	  MCD	  TestManager	  CE	  und	  dem	  OP510	  Fiber	  Optic	  
Power	  Meter.	  Der	  Toolmonitor	  vereinfacht	  dabei	  die	  Einbindung	  der	  „OP510.dll“	  in	  den	  Interpreter	  des	  
TestManagers	  CE.	  

	  

2. Konfiguration	  
Im	  Setup	  des	  Toolmonitors	  kann	  eine	  Seriennummer	  ausgewählt	  und	  eingetragen	  werden.	  Ist	  die	  Seriennummer	  
vorhanden,	  verbindet	  sich	  der	  Toolmonitor	  nur	  mit	  einem	  Gerät	  mit	  dieser	  Seriennummer.	  

	  

	  

Konfiguration	  der	  Seriennummer	  

	  

3. Power	  meter	  

Das	  Formular	  „Power	  meter“	  dient	  der	  Anzeige	  und	  dem	  manuellen	  Auslösen	  einer	  Messung.	  Im	  Auswahlfeld	  für	  
die	  Wellenlänge,	  kann	  eine	  Wellenlänge	  festgelegt	  werden.	  Durch	  Betätigung	  des	  Buttons	  „Read“	  wir	  die	  
Messung	  gestartet	  und	  der	  Messwert	  zurückgelesen	  und	  angezeigt.	  

	  

	  

Power	  meter	  
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4. Virtuelles	  Interface	  
Über	  die	  nachfolgenden	  Befehle,	  kann	  der	  Toolmonitor	  über	  das	  virtuelle	  Interface	  vom	  TestManager	  CE	  
ferngesteuert	  werden.	  

	  

Name	   Bedeutung	  

SerialNumber	   Abfrage	  oder	  setzen	  der	  Serialnumber	  	  

WaveLength	   Abfragen	  oder	  Einstellen	  der	  Wellenelänge	  

Power	   Auslösen	  einer	  Messung	  und	  Abfrage	  des	  Messwertes	  

	  

	  

	  

	  

	  	  


