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ERFAHRUNG

Von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand

FUHRENDES UNTERNEHMEN
FUR MESS- UND PRUFSYSTEME

35 Jahre Erfahrung.

Tausende Projekte in Uber 50
Landern.

Viele eigene Entwicklungen.
Dies funhrt zu Standards, von

denen unsere Kunden heute
profitieren.



BRANCHEN

Die Anwendungsfelder der MCD Kunden sind zahlreich
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CONSUMER ELECTRDNICS MEDIZIN- UND LABORTECHNIK ENERGIETECHNIK




KENNZAHLEN

Die wichtigsten Daten zu MCD Elektronik

KENNZAHLEN

Grindung

Mitarbeiter

Umsatz

Unternehmenssitz
Vertretungen

Distribution der Testsysteme
FUhrung

Zertifizierung

MCD

1983

80

12 Mio. €

Birkenfeld (Deutschland, BW)
Shanghai (China), Budapest (Ungarm)
Uber 50 Lander weltweit
InhabergefUhrt

DIN ISO 9001:2015




WARUM STANDARDS?

Veranderung der Anforderungen

EinfUhrungsphase erfolgt oft mit

IMMER KURZERE einem Basissystem als FKT

oder EOLT fUr viele verschie-

ANFORDERUNGEN VERANDERN DIE T

Speziell im Bereich der eCars /
TEST_WELT Elektromobilitat handelt es
. sich derzeit um geringe Stiick-

zahlen, die dennoch zielfUhrend
und effizient getestet werden
mussen.




STANDARDSYSTEM VTS 2030

Mit Standards schnelle und sichere Ergebnisse erreichen
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AUFBAU VON TESTSYSTEMEN
IN KURZESTER ZEIT

Standards bieten sich fur
schnelle Losungen an.

Der Kunde kann seinen Adapter
selbst fertigen oder Uber MCD
fertigen lassen. Die Software ist
jederzeit anderbar, selbst er-
stellbar und an sich andernde
Anforderungen anpassbar.

Die skalierbaren Module sind
eine Losung mit Zukunft.



KOMPONENTEN

Bestandteile fur den Aufbau eines VTS Basissystems

AUFBAU
Vom Basissystem

bis zu individuel-
len Erweiterungen
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SCHNITTSTELLEN

Einfache und
schnelle
Adaptionen
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ADAPTER
Mit und ohne
Wechselsatz
mbglich, als
FKT-, EOLT- und
Reparaturvariante
mbglich

PLANUNG
Anpassungen fur
Adapter, Nadel-

bett, 0. A.
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SOFTWARETOOLS
Umsetzung von
Handling, Ablauf,
Datenerfassung,
Steuerung uvm.

.



Das abgebildete Testsystem zeigt!eilweise —_—T — ”DC m|t WIDdOWS® / OS

gegen

« 19" Standardkomponenten,
10" Komponenten

« 22“ Bildschirm

« Tastatur-Schublade mit
kabelloser Tastatur

« Notstromversorgung
« Notaus-Steuerung

» Netzeinschaltung

» Anzeigekomponenten

« Kompakter Aufbau,
skalierbar

AUFBAU

 Hohenverstellbar (optional)
« RFID-Management (optional)




: _ — 8 serielle Schnittstellen
Das abgebildete Testsystem zeigt !ellwelse —_—
- « 16 LAN Interfaces (via Switch)

2 Kanal Netzteil (z.B. 0-20 V,
2x 20 Amp.)

* Interne Netzteile (5, 12, 24 V)

« Datenlogger mit DAKKS-
Kalibrierung (z.B. Keysight,
2x 20 Kanéle, erweiterbar)

| | . afs .
e | |E 11 + Mechaniksteuerung (16 E/A,
] 1°C Bus, Code-Messeinrichtung)

- USB

« CAN, LIN, SPS (optional)
* AudioAnalyzer (optional)

« Oszilloskop (z.B. PicoScope®,
optional)

SCHNITTSTELLEN




Das abgebildete Testsystem zeigt teilweise
gegen i

FKT, EOLT, Reparatur-

adaption
« Montage- / Testadaption °1°\ Tt ‘h f;
« Pylon Receiver (z.B. 2x 170
! - < . pal., jewells 4 Ampere Belastung,
n & | 7 @ o 2x 24 pol. Hochstrom, 1x 170
= ainl B ik pol. mit RS232, Mech. /O, C, JJ lf i’) \i
7 . Y s

Ubergabe fur USB 3.0, HDMI
und Netzwerk)

« Schnell wechselbar,
zukunftsfahig adaptierbar

« Standard Kontaktstifte AD APTE R




Das abgebildete Testsystem zeigt teilweise
gegen i

ELEKTRONIK GMBH

S 2030

A

I—- VTS 2030 Messsystem
(BHE Gehause, 128 Kanéle,
ULC FPGA Messkarte, Span-

nungs- und Frequenzmessung,

FFT-Analyse, Erzeugung von
Kurvenformen)

» Bis zu 512 Mess- und
Stimulikanéle

* CAN / LIN Controller
(optional)

 Zusdtzliche Prdfschritte /
Prufabléufe (optional)

« \lerriegelungen (optional)

PLANUNG




TestManager CE-Lizenz

« Toolmonitore zur Ansteue-
rung der Komponenten
(z.B. Multimeter, PowerSupply,
SerlO, Serialline, SQL)

« PrUfschritte fUr Messungen
U/s1/f/t/FF)

» Standardisiertes Bedien-
konzept fur Adapter

o g | L 11 » Datenerfassung, Statistik
| « Qualitatsanalyse

Das abgebildete Testsystem zeigt teilweise
gegen i

* Integration von MCD COMET

(e SOFTWARETOOLS

= - - Weitere Toolmonitore und
\ LabVIEW® (optional)




PREISINFORMATION

Erklarung der Budgetpreise fur den Aufbau eines VIS 2030 Testsystems

KALKULATION VON BUDGETPREISEN
FUR DEN BASISAUFBAU

Das flexible VTS 2030 Testsystem
kann durch Zusatzausstattung
erweitert und kundenspezifisch
angepasst werden.

Zusatzausstattungen sind in der
Komponentenbeschreibung
in kursiv und mit ,(optional)”
gekennzeichnet. Auf der folgen-
den Seite sind beispielhafte
Komponentenpreise mit ,+"
unter dem Basispreis aufgefUhrt.



PREISINFORMATION

Budgetpreise fur den Aufbau eines VTS 2030 Testsystems (Stand 11-2019)

BASISSYSTEM 40.000 €
+ Hohenverstellbarkeit 1.650 €
+ RFID-Management 450 €

ADAPTER" 22.000€
+ Scanner (bspw. Keyence) 1.250 €
+ Automatische Offnung 2100 €
+ Verriegelung unten 480 €
+ Verriegelung oben 630 €
+ Stresstest DUT 1.070€

PLANUNG / NRE-KOSTEN" 15.000€
+ Doku fur spezielle Zielldnder  3.500 €

* Beispielkalkulation fiir Testsystem mit Priifsequenz von ca. 50 Priifschritien

und etwa 60-80 Kontaktpunkten (enthlt Planung, Projekiierung, Konstruktion TESTSUFTWARE [TESTMANAGER CE’ DONGLE VERSIUN] 900 E
Softwareentwicklung undpDokumentation deutschg/‘eng#isch) ’ ‘ + Toolmonitor Datenl\/lanager (DOﬂg|8 Version) 1.010€



ABLAUF

Standardisierte Prozessfolge bei MCD Testsystemen
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DEBUG / TEST MESSUNG
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DEBUG / TEST

Diagnostizieren, Auffinden und Beheben
von Fehlern in Soft- und Hardwarebau-
steinen,

MESSUNG
Test- und Dauerlauf, Bringt der Test die
relevanten Ergebnisse schnell und sicher?

100%

Die Fertigung lauft und die Testprotokolle
sind fur den Kunden zielflihrend einge-
richtet.



ANWENDUNG

Integration der MCD Systeme in unterschiedliche Testumgebungen
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ANWENDUNG

VTS-Erweiterung: Verdrahtungsloser Adapter

. - B i
B
e =
¢ C" J ‘ —

MASSGEBLICHE REDUZIERUNG VON
ZEIT- UND KOSTENFAKTOREN

Durch das optimale Design des
Nadelbettes unter \Verwendung
von Standard-Bauteilen kénnen
Projekt-Durchlaufzeiten und
-kosten erheblich gesenkt
werden.

Schaltungsteile kdnnen einfach
und effizient erganzt werden, die
Fehlerquote im Adapterauf-
bau und bei Reproduktionen
wird gegen 0 Prozent gesenkt.




ANWENDUNG

VTS-Erweiterung: Roboter Applikation

AUTOMATISIERUNGSMOGLICHKEIT
MIT KOLLABORIERENDEM ROBOTER

Durch die Integration eines
Roboterarms wurde das VIS
2030 Testsystem fur die Nutzung
in vollautomatisierten Ferti-
gungslinien optimiert.

Ein selbststédndiges Greifen von
Werkzeugen und Priiflingen
sowie eine automatisierte Be-
dienung des Prifadadapters ist
moglich. Zusatzkomponenten,
wie Kameras, sind adaptierbar.



ANWENDUNG

VTS-Erweiterung: Test System Monitoring

SOFTWARE ZUR STEUERUNG VON
VERNETZTEN MCD TESTSYSTEMEN

Vermetzte Systeme im Sinne von
»Industrie 4.0“ werden uber
mobile Endgerate aufgerufen,
gesteuert und analysiert.

Statusabfragen, Statistiken
zu Prifablaufen und DUTs
bieten dadurch eine permanente
Uberwachungsmaoglichkeit
der Testsysteme und minimieren
Kontrollgdnge und Leerlaufzeiten.



ANWENDUNG

VTS-Erweiterung: MCD Software-Tool COMET

KOMBINATION DER VORTEILE AUS
MCD PRODUKTEN UND TESTSTAND®

Spezifische Test- und Prifab-
[dufe von National Instruments®
Sequenzer TestStand® werden
Uber intuitive Interfaces unter
Einbindung der MCD Toolmoni-

: tore gesteuert.
\ Power QFf s

Das Tool stelit Schnittstellen
zur Einbindung in andere MCD
Tools bereit und ermdéglicht dazu
die Programmierung neuer
Funktionen via C#.
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VERBREITUNG

Einsatz von MCD Testsystemen weltweit

LANDER MIT KUNDEN, DIE MCD
TESTSYSTEME EINSETZEN



VERBREITUNG

Einsatz von MCD Testsystemen in ganz Europa

LANDER MIT KUNDEN, DIE MCD
TESTSYSTEME EINSETZEN
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MCD ELEKTRONIK GMBH
Hoheneichstr. 52
75217 Birkenfeld, Deutschland

@ www.mcd-elektronik.de  fN>(QY JOolin] '™ shop.mcd-elektronik.de




