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<tr>
<td class="error">Invalid base directory: <?
<fr>
</table>
<?

)

2>

<IDOCTYPE html PUBLIC "//W3C/

<htmi>
<head>
-~ <title>image List<Altle>
<meta hitp-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="assets/imagelist.css" rel="stylesheet” type="text/css" />
<script type="text/javascript® src="assets/dialog.js“></script>
<sCript type="text/javascript">
/*<HCDATAL*/

ifiwindow.top)
118N = window.top.|18N;

function hideMessage()
1
var topDoc = window.top.document;
var messages = topDoc.getElementByld('messages’);
if(messages)
messages.style.display = “none’;
1

init = function()
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MCD COMET UND NI TESTSTAND®

Eine starke Schnittstelle fUr zukunftsweisende Applikationen

MCD COMET verbindet MCD
Soft- und Hardwareprodukte
mit dem Sequenzer TestStand®
von National Instruments®.
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wme |0 s |@  Fixture can be disconnected

Die Benutzeroberflachen sind
modern und flexibel, sowie
einfach und intuitiv bedienbar
unter Einbindung aller MCD Tool-
monitore.

el | S Test Result

Neben den vordefinierten Ober-
flachen zur Bedienung und Aus-

AunSe Sas mrcefias oo

& e e W e wahl der TestStand®-Sequenzen

konnen anwenderspezifische
Bedienelemente crstellt werden.



FUNKTIONSUMFANG

Durch Nutzung von Toolmonitoren ist der MCD COMET beliebig skalierbar

mE» Auftrags- und Typverwaltung

B Unterstltzung diverser Kommmunikationsprotokolle
(z.B. TCP/IP, UDP, RS232, LIN, CAN)

Komfortable Speicherung von Messdaten in SQL-Datenbanken
Effiziente Ansteuerung von SPS-Systemen
Automatisierte ProzessUberwachung

Komfortable und einfache Ansteuerung diverser Hardware-
Komponenten namhafter Hersteller

Bilderfassung und -auswertung
Audio- und Videoerfassung sowie Signalauswertung
Boundary Scan Tests

Steuerung diverser Roboter-Typen
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Artikelnummer: 156480
Lizenzgebthr MCD COMET: 990,00 €
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“>Invalid Base directory: <? echo Smanager->config['base_dir’; ?></td>

PUBLIC "+//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.0rg/TR/xhtm!1/DTD,

ge List<Altie>

v="Content-Type" content="text/hitml; charset=utf-8" />
“assets/imagelist.css® rel="stylesheet" type="text/css" />
/javascript® src="assets/dialog.js"></script>
/javascript'>

top)
N = window.top 18N;

ideMessage()

topDog = window.top.document;
messages = topDoc.getElementByld(‘messages’);
essages)

messages.style.display = “none®;
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