
Der USB-Hub verfügt über sechs USB Downstream-
Ports mit schnellem USB 3.0 Standard, die ferngesteuert 
per Software einzeln ein- und ausgeschaltet werden. 
USB 3.0 sorgt für eine Erhöhung der Datenübertragung 
um ein Vielfaches gegenüber dem bisherigen 2.0 Standard.

Der Hub wird mit einem 12...24 VDC-Netzteil mit wenigs-
tens 35 W Ausgangsleistung betrieben, was für 900 mA 
Ausgangsstrom auf jedem USB-Port ausreichend ist. Die 
USB-Ports verfügen über eine Funktion um automatisch 
zu erkennen, wann ein USB-Gerät angeschlossen wird. 

EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT BEI 
SCHNELLER DATENÜBERTRAGUNG

BLITZSCHNELL
VERBUNDEN! 
Mit dem neuen USB-Hub im 3.0-Standard ist über sechs USB-Ports 
eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung möglich. 

über den USB-Hubanschluss oder zusätzlichen USB-
Steueranschluss, alternativ Anschluss an einen Host 
bei gleichzeitiger Steuerung mit einem anderen Host

für jeden Port mit Erkennung von Defekten (bspw. zu
hohe/niedrige Stromaufnahme), Messung des Strom- 
verbrauchs angeschlossener Geräte

durch automatisches Wechseln des USB-Hubs in den 
„Schlafmodus“, wenn angeschlossene Geräte keine 
Daten senden/empfangen 

Die Anschlusserkennung kann für jeden Port einzeln 
abgeschaltet werden, falls der kleine Prüfstrom zu uner-
warteten Problemen führen sollte. Beim Ausschalten 
werden die Versorgungsspannung (+5 V) und Datenlei-
tungen über Halbleiterschalter getrennt. Die Steuerung 
erfolgt über den Toolmonitor USB-Hub, der im Lieferum-
fang enthalten ist oder auch über ASCII-Befehle. 

6 Ports, einzeln schaltbar, mit bis zu 2,5 A je Port
Gesamtausgangsstrom bis zu 6 A
LEDs zur Anzeige eingeschalteter Ports
Rückspeiseschutz vom Netzteil zum USB-Host

STEUERUNG

STROMMESSUNG

ENERGIEEINSPARUNG

TECHNISCHE MERKMALE



TECHNISCHE DETAILS

SOFTWARE

USB-Hubs leiten Daten von einem Host zu vielen Geräten 
weiter. Um einzelne Geräte sauber an- und abzumelden, 
muss der Anwender für gewöhnlich den Stecker ziehen. 
Beim MCD USB-Hub schaltet Software jeden Port einzeln, 
und zwar sowohl die Daten- als auch die Stromversorgungs-
leitung über CMOS-Bausteine. Wer statt der mitgelieferten 
Software „Toolmonitor USB-Hub“ lieber selbst programmiert, 
kann auf den Hub von LabView®, MS Office®, OpenOffice® 
oder per C++, C# und Visual Basic® zugreifen. Weiterhin kann 
der Hub auch unter einem Linux-Betriebssystem verwendet 
werden.

Jeden einzelnen Port des 6-fach USB 3.0-Hubs von MCD 
Elektronik kann man per Software an- und abschalten, 
sowohl Daten- als auch Versorgungsleitungen.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss für Funktionserde für verbesserte Schirmung 
bei nicht geerdeten Stromversorgungen 

Einfache Fernsteuerung mit vielen Betriebssystemen
und Programmiersprachen
Umfangreiches Installationspaket mit sämtlichen
Programmierschnittstellen
Steuerung über enthaltene Software „Toolmonitor
USB-Hub“ und durch einfache, kurze ASCII-Kommandos

Betriebszustand beim Einschalten (z.B. aktive USB-
Ports) kann bestimmt und gespeichert werden

Robustes und kompaktes Metallgehäuse

Die Programmoberfläche kann in weitem Umfang frei 
gestaltet und den Anwenderanforderungen angepasst 
werden. Einmal erstellte Konfigurationen können in Projekt-
files gespeichert und wieder geladen werden. Mit Hilfe einer 
integrierten Scriptengine können Aufgaben automatisiert 
durchgeführt werden. Über Fremdsoftware lassen sich 
MCD Toolmonitore komplett fernsteuern. Als Interface 
kommt hierbei COM/DCOM oder eine .Net-Assembly zum 
Einsatz und kann daher in vielen Applikationen eingebun-
den werden (Microsoft Visual Studio® (C#, C++, Visual Basic), 
Microsoft Office® (z.B. Excel®), Open Office®, LabView®, MCD 
TestManager CE, Standard Windows DLL).

Einfache Steuerung und Einstellung über die enthaltene 
Software „Toolmonitor USB-Hub“.

Im Shop bestellen:
Bestellnummer: 153780 / Preis: 880 €*
shop.mcd-elektronik.de/Conline/USB-Hub-3-0-
6-Port-schaltbar-zwei-Steuereingaenge.html

1x USB-Hub 3.0 6-Port, 
schaltbar (2 Steuereingänge)
1x Netzteil mit DC-Leistungs-
steckverbindern (schraubbar)
1x USB-Speicherkarte (4 GB) 
mit Installationssoftware
1x USB-A auf USB-B 
Verbindungskabel 2 m

�

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG:

MERKMALE USB-HUB MONITOR

Übersichtliche zu bedienende Programmoberfläche, 
Funktionen nach Bedarf per Drag + Drop 

Automatische Hostbenachrichtigung von 
Überstromereignissen an das Betriebssystem
Einstellen der Strombegrenzung pro Port möglich
Direkte Kommunikation mit der Steuereinheit des Hubs
über die Kommandozeile; durch eigene Programmierung 
erweiter- und änderbar (ASCII-Zeichenfolgen)

Fernsteuerbares Versetzen in Betriebsmodi SDP, 
CDP, DCP oder Ladegerät-Emulation

Vergabe von Namen bei Einsatz mehrerer Hubs

Weitere Informationen:
www.mcd-elektronik.de/produkte/conline-
steuerungen/usb-hub-30-6-port-schaltbar-
2-steuereingaenge.html

MERKMALE:

Kompakte Baugröße: 105 x 165 x 
38 mm (ohne Stecker + Füße)
Strommessung mit einer 
Auflösung besser als 10 mA
Upstream zum Host, optionaler 
zusätzlicher Steuereingang
Externe Spannungsversorgung, 
paralleler Steuereingang

werden.

FUNKTIONSERDE 
ANSCHLUSS AUF 

SCHIRMPOTENTIAL

NETZTEIL 
12...24 V ± 10 % / 

MIN. 35 W.

PARALLELEINGANG 
0 V / 2,5...24 V 
(OPTIONAL)

USB-HOST STEUERUNG 
(OPTIONAL) 

USB-HOST HUB-EINGANG

ANZEIGE SCHALTZUSTAND

ANZEIGE STROMFLUSS

SCHNELLE KONFIGURATION

i



WEITERE USB-HUBS VON MCD ELEKTRONIK

MERKMALE:

Bestellinformationen:
USB-Hub 2.0 6-Port, schaltbar
Bestellnummer: 119102
Preis: 395 €*

�

USB-HUB 2.0 6-PORT, SCHALTBAR

Baugröße: 85 x 105 x 30 mm (ohne Stecker + Füße)
6 steuerbare USB 2.0-Downstream-Ports mit Halbleiterschaltern
Automatische Abschaltung von überlasteten USB-Ports
Robustes Metallgehäuse

MERKMALE:

Bestellinformationen:
USB-Hub 2.0 6-Port, 2 Steuereingänge, schaltbar
Bestellnummer: 122536
Preis: 440 €*

�

USB-HUB 2.0 6-PORT, 2 STEUEREINGÄNGE, SCHALTBAR

Baugröße: 85 x 105 x 30 mm (ohne Stecker + Füße)
6 steuerbare USB 2.0-Downstream-Ports mit Halbleiterschaltern
Zusätzlicher Steueranschluss, steuerbar über Parallel-Port
Hub liefert maximal 5 A Versorgungs- oder Ladestrom

Bestellinformationen:
USB-Hub 2.0 8-Port, schaltbar
Bestellnummer: 121142
Preis: 1.550 €*

�

USB-HUB 2.0 8-PORT, SCHALTBAR

Bestellinformationen:
USB-Hub 3.0 8-Port, schaltbar
Bestellnummer: 122204
Preis: 2.473 €*

�

USB-HUB 3.0 8-PORT, SCHALTBAR

*Preise Stand März 2019

MERKMALE:

Baugröße: 115 x 350 x 44 mm (ohne Stecker + Füße)
8 steuerbare USB 3.0-Downstream-Ports mit Halbleiterschaltern
Maximale Datenübertragung mit 5 GBit pro Sekunde
Hub liefert maximal 20 A Versorgungs- oder Ladestrom
8-kanaliger Relaismultiplexer, bis zu 5 A je Kanal

MERKMALE:

Baugröße: 115 x 350 x 44 mm (ohne Stecker + Füße)
8 steuerbare USB 2.0-Downstream-Ports mit Halbleiterschaltern
Maximale Datenübertragung mit 480 MBit pro Sekunde
Hub liefert maximal 20 A Versorgungs- oder Ladestrom
8-kanaliger Relaismultiplexer, bis zu 2 A je Kanal
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MCD Mess- und Prüfsysteme sind
der menschlichen Wahrnehmung 
deutlich überlegen und testen 
selbst kleinste Komponenten,
zum Beispiel durch Optik-, Haptik-,
und Akustik-Prüfungen.

� � � � � �

MESS- UND PRÜFSYSTEME   
FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

Die MCD Elektronik GmbH ist ein weltweit führender Lieferant für Mess- und Prüfsysteme, die die komplexesten Testabläufe 
durchführen. MCD vereint die Bereiche Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Produktion und Service zu kundenspezifischen 
Test- und Prüflösungen. Diese variieren von FKT-, BSCAN- und EOLT-Systemen bis hin zu komplett automatischen Testlinien für die 
Produktionsstätten von High-Tech-Unternehmen aus diversen Branchen, wie der Automobilindustrie, der Medizintechnik und der 
Luftfahrt. 

MCD wurde im Jahre 1983 gegründet. Durch zukunftsweisende Entwicklungen und Innovationen seit über 35 Jahren hat MCD 
weltweite Kooperationen mit führenden OEM‘s, Tier 1- und Tier 2-Lieferanten aufgebaut. So können Kunden je nach Anforderung 
verschiedene Testlösungen angeboten werden, die Mechanik, Elektronik und Softwarekomponenten zielführend verbinden.

Vereinfachte Testsystem-Steuerung
Kontrollverteilung an Subsysteme
Stand-alone- und Einbaugerät verfügbar
USB-Hubs mit unterschiedlichen USB-
Standards und sechs oder acht Ports
Steuerung von Sensor-Aktor-, Dauerlauf- 
und Komponenten-Prüfungen
Handprüfgeräte für Tests von PWM-
oder analog gesteuerten Prüflingen

PC-gestützte Hardwarekomponenten
Funktionales Zusammenspiel mit MCD 
Softwarelösungen, wie dem TestManager CE
Verschiedene Versionen als Rack- oder 
Desktop-Geräte oder mit eingebautem PC 
Erfassung von Digitalsignalen 
Generierung von Audio-/Videosignalen
Analoge, digitale und optische Ein-/Ausgänge
Reihenschaltung von Geräten möglich

MCD Audio / Video

MCD Steuerungen




