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1. Allgemein

Die MCD Anwendung kann auf einem beliebigen System ohne Lizenz installiert werden und erlaubt dabei ein
unbegrenztes Andern von Daten. Um auf angeschlossene Hardware zugreifen zu konnen, ist jedoch eine
Lizenzierung der Software erforderlich. Eine MCD Anwendung kann auf drei verschiedenen Wegen lizensiert
werden:

» Kurzzeitlizenz (siehe Kapitel 1.1)

» Einzellizenz ohne MCD Lizenzserver (siehe Kapitel 1.2)

» Einzel- oder Mehrfachlizenzen mit dem MCD Lizenzserver (siehe Kapitel 1.3)

1.1. Kurzzeitlizenz

Eine Kurzzeitlizenz erlaubt es, Hardware fir einen Zeitraum von 8 Stunden zu testen. Die Kurzzeitlizenz kann in
der Mendleiste Uber Intern / Lizenz / Kurzzeitlizenz aktiviert werden.

1.2. Einzellizenz ohne MCD Lizenzserver

Fir eine einzelne Lizenz wird kein Lizenzserver bendtigt, einzig die Lizenz - Datei (*.MLK) mit dem
.Lizenzschllssel“ ist in das MCD Anwendungsverzeichnis oder dem Windows® - Verzeichnis (C:\WINDOWS bzw.
C:\WINNT) zu kopieren.

1.3. Einzel- oder Mehrfachlizenzen mit dem MCD Lizenzserver

Der MCD Lizenzserver verwaltet und erlaubt die Benutzung von multiplen Lizenzen (Lizenzdateien bzw. USB -
Dongle) auf einem System. Naheres hierzu finden Sie im Kapitel 2.3 (Verwendung von Mehrfachlizenzdateien) und
Kapitel 3 (USB - Dongle). Die Verwendung von multiplen Lizenzen sind ausschlielich mit einem Lizenzserver
moglich.
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2. Lizenzierung mit Lizenz - Dateien

2.1. Lizenzschlissel beantragen

Eine Lizenz ist einerseits verknipft bzw. abhangig von der entsprechenden Desktop - Anwendung, fur welche die
Lizenz gilt, und andererseits abhéngig von der Hardware des Computers, auf welchem die Anwendung installiert
ist.

Zur Berechnung des Schlissels sind daher bestimmte Informationen / Daten erforderlich. So wird z.B. die aktive
Netzwerkkarte zur Generierung des Schlissels (Hardwarecode) herangezogen.

Hinweis:

Um etwaigen Lizenzierungsproblemen vorzubeugen, verbinden Sie bitte den Computer mit der zu lizenzierenden
MCD Anwendung mit einem lokalen Netzwerk, z.B. ihrem Firmennetzwerk. Vorzugsweise ist die LAN - Schnittstelle
zu verwenden. Internetzugang ist dabei nicht erforderlich. Die Netzwerkverbindung ist nur einmalig fur die
Generierung der Lizenzanforderungsdatei notwendig und kann im Anschluss getrennt werden.

Zur Beantragung des Lizenzschlissels sind folgende Schritte notwendig:

e Starten Sie die MCD Anwendung, fuir welche Sie einen Lizenzschliissel beantragen wollen

¢ Im Mendreiter navigieren Sie zu ,Intern / Lizenz"“

Typ Auswahl Messwerte  Einstellungen  Editieren  Ablauf  Tools  Info |Igtern| Hilfe  Exit

,%, Passwort
Af 5} Berechtigungen
Start [Aul) B ez |

ﬂ Sprache

Abbildung 1: Auswahl Reiter "Lizenz"

¢ Navigieren Sie zum Tab ,Lizenz anfordern®

Lizenzverwaltung [&J

Lizenziemungsdaten

Hardwarecode: | GJLU-18GARAFLAN 4P o
Softwarecode: | TMCE
Anzahl Lizenzen: ’—1|E|
Hirweis

Lizenzen sind an Rechner gebunden. Sie muzzen daher mit dem
Hardwarecode des: Rechners, auf dem zie spater venwendet
werden zollen, angefordert werden!

Senden Sie die Infarmationen an “info@med-elektronilk. de'.

Anforderungsdatel erzeugen

Schiishen

LS ¥

Abbildung 2: Lizenz anfordern
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e Wabhlen Sie die Anzahl an bendtigten Lizenzen aus.

e Uber den Button ,Anforderungsdatei erzeugen* wird eine entsprechende Anforderungsdatei generiert. Es
offnet sich nun ein Speicherdialog, in welchem Sie die generierte Datei an einem gewiinschten Speicherort
ablegen kénnen. Hierbei bitte den Dateinamen editieren, sollte keine andere Option zur Auswabhl stehen.

e Anschlie3end bitte die gespeicherte Anforderungsdatei per E - Mail an MCD Elektronik senden. Die
entsprechende E - Mail - Adresse kdnnen Sie dem Anforderungsfenster entnehmen. Die
Anforderungsdatei enthélt alle notwendigen Informationen, damit der Lizenzschlissel durch MCD generiert
werden kann. Uber einen Texteditor (z.B. Notepad 0.4.) kénnen die gesendeten Informationen
gegengeprift werden.

o Mit Hilfe ihrer gesendeten Anforderungsdatei kann der Lizenzschlussel berechnet werden, sodass Sie
schnellstméglich eine E - Mail mit dem berechneten Lizenzschliissel erhalten. Bitte behalten Sie eine
Sicherung bzw. ein Backup des Lizenzschliissel an einem sicheren Speicherort.

2.2. Verwendung von Einzellizenzen (ohne Lizenzserver)

Kopieren Sie die erhaltene Lizenzschlissel - Datei (*.MLK) in den MCD TestManager CE Speicherordner oder in
den Windows® Systemordner. An diesen beiden Speicherorten erkennt das Programm die vorliegende Lizenz.

2.3. Verwendung von Mehrfachlizenzen (mit Lizenzserver)

Die nachfolgenden Schritte sind nur fur Sie relevant, wenn Sie den MCD Lizenzserver fir multiple Lizenzen
bendtigen.

2.3.1. Download Lizenzserver

Das notwendige Softwarepaket kann Gber nachfolgenden Link heruntergeladen werden:

https://www.mcd-elektronik.de/fileadmin/assets/downloads/zip/testmanager/MCDLicenser.zip

Fur die anschlieRende Installation besteht die Notwendigkeit, das heruntergeladen ZIP - Paket mit einem

entsprechenden Programm zuerst zu entpacken. Der entpackte Ordner enthélt mitunter nachfolgende Dateien:
e MCDLicenser.exe

e CodeMeterRuntime.exe (wird nur fir USB - Dongle Lizenzmodell bendtigt)

2.3.2. Installation des MCD Lizenzserver

e Legen Sie einen neuen Ordner unter dem Pfad mit dem Namen <program files>\MCD\Licenses an, wobei
<program files> fur das windows® Standardverzeichnis steht. Im Normalfall lautet das Standardverzeichnis
C:\Programme, jedoch kann dies je nach Windows® Version, Sprache und Installationstyp variieren. Sie
kénnen auch ein anderes Verzeichnis wahlen, es sollte jedoch in jedem Falle eines auf einem lokalen
Datentrager sein.

e Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien in den nun neu erstellten Ordner.
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e Starten Sie die ausfiihrbare Anwendung ‘MCDLicenser.exe’ als Administrator.

0 MCDLicenser.exe -
Offnen i

“;' Als Administrator ausfihren

Abbildung 3: Offnen der MCDLicenser.exe Datei

2.3.3. MCD Lizenzserver Update

Wenn Sie ein Update des Lizenzservers erhalten, benennen Sie den alten Lizenzserver um (als Backup) und
kopieren Sie den Neuen an den gleichen Speicherort wie den alten Lizenzserver. Eine Neuinstallation ist dabei
nicht erforderlich. Verhindern Sie das Aufbewahren von zahlreichen Lizenzserverversionen auf demselben System.

2.3.4. Installation des Lizenzschlissels

Damit der erworbene Lizenzschlissel erfolgreich erkannt und genutzt werden kann, muss dieser in die ,Registry®
des Computers eingetragen werden. Dieser Registry - Eintrag wird dann vom Lizenzserver genutzt:

e SchlieRen Sie zuerst alle offenen Test — Anwendungen
e Starten Sie den Lizenzserver manuell

e Navigieren Sie zum Reiter ,Add"

o MCDLicenser V217 | = 2

Licenses] Information  Add... ]

Enter Softwarecode and License key in the
edit boxes below

Software name |

Softwarecode :

Lizense key : |

or zelect file to read them from:

Machine-Code: GJLU-18GA-XAFL-VV4P

Abbildung 4: Bedienoberflache

e Klicken Sie den Button ,browse..."
e Offnen Sie die von MCD erhaltene Lizenzschlissel - Datei
¢ Kilicken Sie den Button ,add license*

e SchlieRBen Sie den MCD Lizenzserver (z.B. Uber Alt — F4)
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3. Lizenzierung mit USB - Dongle

Die Softwareanwendungen der MCD Test Collection kdnnen auch mit USB - Dongles lizenziert werden. Eine
Verknupfung zwischen einer Lizenz und einem Computer ist damit nicht mehr erforderlich.

Der Schutz der MCD Anwendungen wird durch den MCD Lizenzserver gewahrleistet. Dies hat den Vorteil, dass
bereits existierende Systeme auf eine Lizenzierung mit USB - Dongles ohne Softwareupdate des TestManager CE
| SE, cPCI, P475, etc. umgestellt werden kdnnen. Dabei reicht es vollkommen aus, den MCD Lizenzserver zu
ersetzen oder zu installieren.

3.1. Installation

Wenn Sie nicht bereits die notwendige MCD Lizenzserver Software heruntergeladen haben, finden Sie hierfir
weitere Informationen und eine Anleitung in Kapitel 2.3.1 (Download Lizenzserver). Nach dem Herunterladen des
Softwarepaketes erfolgt die Installation in drei Schritten:

1. Installation der CodeMeter Runtime
2. Verbinden des USB - Dongles und Installation der Geratetreiber
3. Registrierung des MCD Lizenzservers

3.1.1. Installation CodeMeter Runtime

Starten Sie die CodeMeterRuntime.exe und folgen Sie den Installationsanweisungen des Installationsfensters. Alle
vorgeschlagenen Standardeinstellungen kénnen Gibernommen werden.

3.1.2. Verbindung des USB — Dongles und Installation Geratetreiber

Verbinden Sie den USB - Dongle und warten Sie bis die automatische Treiberinstallation erfolgreich abgeschlossen
wurde.

3.1.3. Registrierung MCD Lizenzserver

Zur Registrierung des MCD Lizenzservers ist die MCDLicenser.exe einmalig als Administrator zu starten. Unter
Windows® XP genugt ein Start der Anwendung durch einen Benutzer mit Administratorrechten. Unter Windows®
Vista / 7/ 8/ 10 wird ebenfalls ein Benutzer mit Administratorrechten benétigt.

Zusatzlich ist zu beachten, dass die MCDLicenser.exe auch als Administrator gestartet wird.

EP CodeMeterRuntime.exe
A GettingStarted_DE_MCDCodeMeterLicenseServer.pdf

0 MCDLicenser.exe -
Offnen 0

Fy/  Als Administrator ausfiihren
Abbildung 5: MCDlicenser.exe als Administrator ausfiihren
Damit ist die Installation abgeschlossen. Wird nun eine Softwarekomponente der MCD TestCollection gestartet, so

wird die zugehdrige Lizenz beim MCD Lizenzserver angefragt und von diesem entsprechend vergeben. Ist der
USB - Dongle nicht vorhanden, so kann der Lizenzserver und die zugehdrigen Programme nicht gestartet werden.
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o MCDLicenser V2.0.6 [E=REE

l Information] Add... ]

‘=) M MCD-Licenser

E Testtanager CE from Codekdeter
..388 (@) MCD-Test-System [PID:1652)

-7 Testanager SE from Codetdeter
() natused
ﬁo not uzed

-7 cPCI from Codetdeter

----- 3 () not used

----- ﬁo not uzed

----- ﬂo not uzed

-7 P475 from Codeteter

----- ﬁo not uzed

----- ﬂo not uzed

----- () notused

----- ﬁo not uzed

-7 ANET from Codetd eter

----- ﬂ@ AMET - Audicdinalyzer (FID:585E)

----- () notused
L Y

rev=tb o nevmsel]

Machine—Code: MVeR-SAFY-TDOW-5ZLA

A

Abbildung 6: Ubersicht MCD Lizenzierung

Ein gemischter Betrieb mit den bisherigen auf den Hardwarecode basierenden Lizenzen und dem USB - Dongle ist

ebenfalls mdglich.

3.2. Lizenzupgrade / Hinzufligen weiterer Lizenzen

Wenn Sie ein Dongle - Upgrade mit den von lhnen gewiinschten Lizenzen bei MCD Elektronik angefordert haben,

bekommen Sie von uns eine Datei mit der Endung *.WibuCmRaU zugesandt.

Im Nachfolgenden wird das Einspielen der Lizenz - Datei auf den USB - Dongle beschrieben:

Hinweis:

Das Update von Lizenzen auf einen MCD USB - Dongle kann von allen Computern mit installiertem CodeMeter

Kontrollzentrum ausgefiihrt werden.

verbunden ist.

Bitte stellen Sie zunachst sicher, dass der fur das Upgrade vorgesehene USB - Dongle mit dem Computer

e Starten Sie das CodeMeter Kontrollzentrum (CodeMeter Control Center), falls es nicht bereits ausgefihrt
wird (griines Icon in Benachrichtigungsfeld).

e Fuhren Sie die von uns erhaltene Upgrade - Datei aus (z.B. durch Doppelklick). Das Kontrollzentrum sollte
sich nun automatisch 6ffnen und Sie zur Bestatigung des Updatevorgangs auffordern. Mit Bestétigung wird
das Upgrade durchgefiihrt. Nach Abschluss des Upgrades informiert ein Popup - Fenster Giber das

erfolgreiche Upgrade des USB - Dongles.

e Starten Sie gegebenenfalls den MCD Lizenzserver neu, damit die neuen Lizenzen erkannt werden.

Nach erfolgreichem Upgrade des USB - Dongles wird die Upgrade - Datei nicht mehr bendtigt.
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4. Fehlerbilder

Nachfolgend sind bekannte Installationsfehler und deren Losungsmoglichkeiten aufgelistet.

Vergewissern Sie sich im Vorfeld auf die korrekte Durchfiihrung der Installationsanweisungen in den
entsprechenden Kapiteln.

4.1. Fehler beim Zugriff auf OLE — Registrierung

Diese Fehlermeldung kann beim Starten des MCD TestManagers erscheinen. Es ist bekannt, dass dieser Fehler
ausschlief3lich bei Systemen mit Windows® 10 auftreten kann.

4.1.1. Fehlerbild

Beim Starten des TestManagers erscheint die folgende Fehlermeldung:

LFehler beim Zugriff auf OLE - Registrierung”

e TestManager ist nicht lizenziert.

e Der im Normalfall automatisch mit dem TestManager gestartete MCD - Licenseserver ist nicht im System
Tray vorzufinden.

4.1.2. Fehlerbehebung
Kopieren Sie die MCDLicenser.exe in das Windows® - Systemverzeichnis (C:\Windows)
Fuhren Sie den Licenser einmalig als Administrator aus (Rechtsklick ,Als Administrator ausfihren®)

Beenden Sie den Licenser anschlieRend manuell

AP w0 D PRF

TestManager starten

Nun sollte die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen und der MCD TestManager erfolgreich lizenziert worden
sein.
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