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MCD ELEKTRONIK IN KURZE

1983 startete MCD Elektronik mit einer Idee: Das
neu-gegrindete Unternehmen entwickelte eine
Eichleitung zum Einstellen von Ausgangspegeln bei
HF-Sendern. Heute arbeiten bei dem Hersteller fur
Prifsysteme 50 Spezialisten. Diese entwickeln, pro-
jektieren und realisieren kundenspezifische Kom-
plettldsungen. |hr Hauptaugenmerk liegt dabei auf
einer bedienerfreundlichen und effizienten Messda-
tenerfassung. ( )
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[®: Hiiter des Klangs

Messgerat zur Priifung analoger und
digitaler Soundsysteme
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Audio Analyzer sind vielseitig einsetzbar, ob zum Test von Infotainment-Systemen, zur Korperschallmessung oder zur

Priifung von Blink-Relais. Umso besser, wenn die Gerate direkt in der Fertigung eingesetzt werden konnen. So sparen sich

die Hersteller teure Labor-Analysatoren.

Moderne Autos sind heute mit Elektronik voll-
gepackt: Navigationssystem, Freisprechein-
heit und Fahrerassistenzsystem. Zentral
bedient werden diese Systeme Uber das
sogenannte Infotainment-System. Um den
Fahrer mit den neuesten Informationen zu
versorgen, tauscht das System permanent
Sprachsignale und digitale Informationen mit
dem Fahrzeug aus — meist Uber den Mobil-
funkstandard UMTS. Zum Einsatz kommen
solche Systeme vorwiegend in den Fahrzeu-
gen der Oberklasse. Entsprechend hoch sind
daher die Anspriche an die Sprachqualitat
des Infotainment-Systems. Um diese zu ge-
waéhrleisten, bendtigen die Automobilherstel-
ler beziehungsweise deren Zulieferer die ent-
sprechende Pruftechnik. Diese muss in der
Lage sein, neben den Hochfrequenzeigen-
schaften vor allem die Qualitédt der Audio-
Ubertragung zu prufen. Das Unternehmen
MCD aus Birkenfeld hat sich hier auf die Ent-
wicklung und Fertigung von Prifstanden spe-
zialisiert. So lieferte die Firma beispielsweise
einen UMTS-Modultester an einen groBen
Automobilzulieferer. Der 19-Zoll-Rack-Pruf-
stand enthalt dabei zwei MCD Audio Analy-

zer. Damit kann die Audio-Ubertragung an
den digitalen und analogen Schnittstellen
— gleichzeitig an zwei Modulen — gemessen
werden. Der Audio Analyzer ist fur schnelle
Messverfahren entwickelt, daher kann die
Sprachqualitat parallel zu den Hochfrequenz-
Testablaufen ermittelt werden. So konnen die
Module schritthaltend mit der Produktion ge-
testet werden.

Die neue Generation

MCD hat mehr als 500 Audio Analyzer ver-
kauft und sich jetzt entschieden, eine Weiter-
entwicklung dieses Testgerats auf den Markt
zu bringen. In der neuen Version Uberzeugt
das Geréat durch sein praktisches Gehéause,
das platzsparend in 19-Zoll-Racks einge-
schoben werden kann. Die Kunden nutzen
den Analyzer hauptsachlich zur Prifung und
zum Abgleich analoger und digitaler Sound-
systeme.

Das Gerat verfugt in der Grundausstat-
tung Uber analoge, digitale und optische Ein-
und Ausgange. Die Einsatzfélle reichen von
der Uberpriifung von Verstarkern, Infotain-
ment, Schaltnetzteilen, Abstandssensoren,

Hochfrequenzmodulatoren; zum Abgleich
von Tunern, zur Ubertragungspriifung von
Konvertern bis zur Gerduschuntersuchung
und Drehzahimessung. MCD-Geschaftsfih-
rer Bruno Horter berichtet: ,Den MCD Audio
Analyzer haben wir speziell fir den Einsatz
in der Fertigung ausgelegt. Das Gerat unter-
stutzt schnelle Messverfahren, wie sie insbe-
sondere bei der Herstellung von Audiogeraten
gefragt sind. Der Analyzer ist gut in automa-
tische Testsysteme integrierbar und stellt eine
gunstige Alternative gegenUber teuren und
Uberdimensionierten Labor-Analyzern dar.”

Im Test: KFZ-Spiegel, Scheibenwischer

und Ventile

Eine wichtige Applikation des Audio Analyzers
sind Kérperschallmessungen. So kdnnen mit
dem MCD-Geréat Motor- und Getriebegerau-
sche von elektrisch bewegten Komponenten
wie Kfz-Spiegel, Scheibenwischer und Zen-
tralverriegelungen gepruft werden. Erkannt
werden sollen bei den Tests mogliche Fehler
an Getriebelbersetzung, Rundlauf und Ge-
rauschentwicklung. Die Bewertung der Sig-
nale findet Uber Hullkurven statt. Diese Ge-



Neben dem Test-Rack des UMTS-Modul-Testplatzes befindet sich
der MCD-Universaladapter, der sechs Priiflingen aufnimmt. Oben im

19-Zoll-Rack sieht man den neuen Audio Analyzer.

rausch- und Funktionsprifung in der Fertigung
verbessert die Kundenzufriedenheit. Zudem kon-
nen die Daten fUr die Dokumentation der Produk-
tion und in der Entwicklung zur Verbesserung der
Produktqualitat genutzt werden.

Sound-Ingenieure nehmen bei Luxuslimousinen
alles unter die Lupe, was Gerausche erzeugt. Nicht
alle Gerategerausche werden als Stérung wahr-
genommen, oft vermitteln sie das Gefuhl von Si-
cherheit. Ein solches Geréausch ist beispielsweise
das Klicken des Blink-Relais. MCD hat fir den Ge-
rauschtest von Blinker-Relais einen eigenen Pruf-
platz gebaut. Die Messung erfolgt Uber Mikrofone,
die die Klickgerausche aufnehmen. Die Program-
mierung erfolgte innerhalb der Analyzer-Software.
Erkannt wird das Ausbleiben eines Klicks oder
ein Abweichen vom Klang. Auch Messungen an
Schaltnetzteilen auf typische Gerausche im hor-
baren Audiobereich wurden bereits durchgefihrt.
Storend sind hier beispielsweise pfeifende Spulen.

Autonome Testsysteme

Eine wichtige Option des Audio Analyzers ist der
integrierbare Micro-PC. Zusammen mit der Test-
Manager-Software und weiteren Komponenten
aus dem Lieferprogramm von MCD kénnen mit

Ein integrierter Webserver liefert die
statistischen Werte der Messungen
direkt auf das iPad.

ihm autonome Testsysteme realisiert werden. Mit
dem TestManager ist der Analyzer vollstandig fern-
steuerbar. Der DatenManager ermittelt anschlie-
Bend die statistischen Werte der Messungen und
die Qualitétszahlen. Sie dienen als Abnahmekrite-
rium flr den Kunden. Samtliche Prifinhalte liegen
im Originalcode vor und kénnen von den autori-
sierten Personen erweitert und veréndert werden.
Neue Typen oder Prifablaufe sind einfach zu er-
stellen. Es sind auch Kombinationen mit Testern
mit Boundary-Scan und Funktionstest realisierbar.

MCD entwickelt komplette Testsysteme ent-
sprechend dem Kundenwunsch als Offline- oder
Inline-Systeme. Die Betreuung reicht dabei vom
Erstkontakt des Kunden Uber die Beratung, Ange-
bot, Freigabeprozeduren, FMEA bis hin zur Liefe-
rung und Installation. MCD kiimmert sich auch um
die Kalibrierung und den Service.
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Wir testen die Zukunft.
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Wir testen die Zukunft.

Kundenspezifische Mess- und Priifsysteme fiir Ihre Qualitatssicherung!

Applikationen MCD USB-Hub mit 8 schaltbaren

Kanalen ftir USB + Spannung
Messsoftware

Modulare Messgerate S —

Steuerungen

Platinen '
Audio-/Videomessungen

Bildverarbeitung

Serviceleistungen

MCD Audio Analyzer zur Prifung
analoger und digitaler Signale

E QR Code scannen
. - weitere Infos zu
MCD Mess- und
Prifsystemen
erhalten.
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